


Anleitung und Hinweise
zum Aufbau

und zur Inbetriebnahme der

Autorennbahn
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Nunmehr kénnen wir Euch, liebe groBe und kleine Motorsportanhéinger, ein
Autorennen im eigenen Heim anbieten. Sicher wird Euch dieses Spiel viel Freude
bereiten. Mur wer seinen Rennwoagen richtig und mit groBer Geschwindigkeit
steuern kann, wird am Ende siegreich sein. Also liegt es an jedem selbst, wie
er seinen kleinen Flitzer in das Ziel steuert.

Durch die vielen einzelnen Fahrbohnstiicke 1Bt sich die Rennanloge in ver-
schiedenen Varianten aufbauen. AuBerdem arbeitet Prefo bereits heute schon
daran, das Autorennspiel mit verschiedenen neuen Zubehérteilen auszustatten.
So wiinschen wir allen Spielbegeisterten beim Wetteifern viel Erfolg.

Im nachfolgenden sind die einzelnen Elemente und Funktionen genauestens be-
schrieben, und es ist wichtig, fiir jeden Besitzer und Mitspieler alle hier
gegebenen Hinweise zu beachten,

A. Fahrbahnen und ihre Funktion

Die Fahrbahnen sind ous schlagzéhem Thermoplast gefertigt. Eine angerauhte
Fahrbahnoberfliiche garantiert ein gutes Haftverm8gen der Rennwagen. Alle
Fahrbahnen sind mit unterbrochenem Mittelstreifen versehen. Diese k&nnen
durch Bemalen mit weiBer Farbe selbst noch effektvoller gestaltet werden. lede
Fahrbahn besitzt zwei Fahrspuren, die wiederum mit je zwei vernickelten Stahl-
schienen bestiickt sind. Mit Hilfe eines 4fach-Steckverschlusses pro AnschluB-
seite kénnen die Fohrbahnen leicht zusammengefiigt werden. Am besten ge-
schieht dies auf einer geraden Fléche. Es besteht kein Unterschied zwischen
Geraden und Kurven beim Zusammenbau. Mit dem Zusammenfiigen der Fahr-
bahnen sind gleichzeitig die Stromschienen verbunden. Dabei ist zu beachten,
daB die Zungen der Stromschienen, wie ous Bild 1 ersichtlich, eingefiigt
werden.

Bild 1

Klemmverbinder aus Polyamid dienen zur zusétzlichen Sicherung der zusammen-
gefligten Rennpiste, Diese Klemmverbinder werden an der Unterseite der Fahr-
bahnen eingesetzt und halten diese an den StéBen zusammen. Gleichzeitig sind



sie Halterung fiir Begrenzungspfeiler, Leitplanken und aonderem Zubehér sowie
zum Zusammenfiigen von 4spurigen Fahrbahnen, Sind 2 Fahrbohnen zusammen-
gefiigt, miissen zur Sicherung der Verbindung sofort die Klemmverbinder auf-
gesteckt werden. Siehe hierzu Bild 2.

Bei groBeren oder feststehenden Anlagen empfiehlt es sich, die Fahrbohnen
mit 2 Drahtstiften auf dem Unterbou zu befestigen.

Dazu ist es notwendig, die beiden Sacklécher von der Unterseite her (Durch-
messer 1,3 mm) in den Fahrbahnen durchzubohren und gegebenenfalls an der
Oberflache entsprechend der GréBe des Nagelkopfes leicht anzusenken.

Bild 2

B. AnschluB fiir Batteriebetrieb

Die Standardanlage ist fiir BatterieanschluB vorgesehen. Zwei 4,5-V-Flachbat-
terien werden, wie on der Deckelinnenseite des Batteriegehéiuses angegeben,
eingelegt. Es ist darauf zu achten, daB die Batteriepole jeder einzelnen Botterie
fest an den Kontoktblechen des Batteriegehiuses unlle%;n und nicht durch die
Plastkanten zuriickgehalten werden. Zur Priifung ist der Wagen mit den Schlei-
fern an die Klemmstellen des Batteriegehéiuses anzudriicken, wobel der Motor
auf vollen Touren laufen muB. Zum rieb stehen somit 9-V-Spannung zur
Verfilgung. An den Klemmstellen der Batteriegehfiuse werden die Kabelschuhe
der Fahrregler angeklemmt. Bild 3.

C. AnschluB fiir Trafobetrieb

Um gleichmiBigere und unbegrenzte Stromversorgung zu erhaolten, besonders
auch bei Erweiterung lhrer Rennbohnen, empfehlen wir lhnen zum
Trafobetrieb {iberzugehen. Sie erreichen dabei unabhéingiges Spiel mit héherer
Lei;tung und damit verbunden ist natiirlich eine noch spannendere Rennatmo-
sphare.
Jeder Spielzeugtransformator ist verwendbar, der bei Nennbelastung auf 12 V
Gleichstrom einstellbar ist. Eine Nennbelostung {iber 12 V fiihrt zu Mo -
torsché&den. Ein speziell auf die Belange der Autorennbohn abgestimmter
Transformator .Piko A 1" ist im Handel ab 1969 erhaltlich.

Kenndaten: prim 220 V 50 Hz

sec 12V =06 A

An den Klemmstellen des Trafos werden die Kabelschuhe der Fahrregler ange-
klemmt. Bild 3a.

D. Fahrregler

Um die Geschwindigkeit der Rennwagen regeln zu kénnen, wird je Wagen
ein Fahrregler mitgeliefert.

Dieser wird mit der Hand so umfaBt, doB mit dem Daumen oder Zeigefinger
der herausragende Schieber nach unten gedriickt werden kann.

Es hat dabei keinen Sinn, den Schieber ausschlieBlich nur bis zum Anschlog
durchzudriicken um héchste Geschwindigkeit zu erreichen, sondern beachten
Sie vorher unsere Hinweise zur Fahrtechnik.

Fiir Trofobetrieb ist im Fahrregler ein Regelwiderstand von 85 {2 erforderlich,
Diese Regelwiderstéinde sind im Handel einzeln und mit dem Trafo ,Piko A 1"
erhdltlich. Sie miissen gegen die in den Fahrreglern fiir Batteriebetrieb ein-
gebauten 45 & Regelwiderstinde ausgewechselt werden. Die Anlei-
tung hierzu liegt jedem dieser Regelwidersténde bei,

Eine eingebaute Schnellstoptaste bremst den Wagen auf kiirzeste Distonz und
?estnttei ein Wiederanfahren mit héichster Beschleunigung. Diese Taste be-
indet sich als farbig abgesetzter Druckknopf an der Stimseite, und besitzt nur
einen kurzen Weg bzw. benétigt einen geringen Druck.

Esistdaraouf zu achten, daB dieser Knopf bei der Bedie-
nung des Schiebers nicht versehentlich und ungewollt
mitbetdtigt wird, da hierdurch der Verdacht einer Stérung am Rennwagen,
Fahrregler oder den Kontaktstellen entstehen kann. Bei Trafobetrieb mit regel-
barem Trafo kénnen bei Einstellung von maximal 9 V ouch die Fahrregler mit
Widerstand 45 £ verwendet werden.

Fest mit dem Fahrregler verbunden ist ein universeller StromschienenanschluB,
der an jeder geraden Fahrbahn angebracht werden kann. Bild 3

Die Anderung der Fahrtrichtung kann durch Wechseln der Pole am Batterie-
gehduse sowie am Trafo vorgenommen werden,

Bild 3 BatterieanschluB




E. Rennwagen

Im MaBstab 1:32 wurde der bekannte Rennwagen vom Typ .Melkus Wartburg®,
- Formel I, nachgebildet. Die Vorderrdder haben Achsschenkellenkung und sind
schwingend oufgehéngt.

Der Hinterradantrieb ist gefedert.

Ein 12-V-Elektromotor vom Typ KM Villc verleiht dem Rennwagen iiber eine
Untersetzung 1:3 Geschwindigkeiten bis 3 m/s.

Der Rennwagen ist funkentstért.

Die Stromabnahme erfolgt iber federnde Schleifer, die auf den Stromschienen
der Fahrbahn entlanggleiten.

Mit wenigen Handgriffen sind abgenutzte Schieifer gegen neus auszutauschen.
(Siehe Bild 5 und Abschnitt F)

In der Verpackung des Rennwagens sind 3 Startnummern auf Selbstklebe-
etiketten eingelegt. Diese sind nach Abziehen der auf der Riickseite befind-
Ii;:h:: Schutzfolie am Rennwagen vern sowie seitlich rechts und links oufzu-
kleben.

Die Bereifung ist aus einer Sperialgummimischung mit groBem Haftvermdgen.
Bei Bedorf kénnen die Reifen ousgewechselt werden,

Der Rennwagen wird in seinen Einzelteilen durch ein Rastsystem zusammen-
gehalten und ist bei notwendigen Reparaturen und PflegemaBnahmen leicht zu
demontieren. Es empfiehlt sich, in gréBeren Zeitobstdnden die Lagerstellen und
die Zahnriider leicht mit einem harzfreien Ol zu &len.

Der Motor darf nicht gedit werden. Bild 4

Bild 4

Bild 5

F. Auswechseln und Einstellen der Schleifer

Kontoktfahnen mit Pinzette aus Leitkiel entfernen; abgenutzte Schleifer heraus-
ziehen; neue Schleifer einsetzen; Kontaktfahnen wieder hineinschieben.
Von groBer Bedeutung fiir gute Fahrtechnik ist die
Stellung der Schleifer. Deshalb ist dos richtige Einstellen des
Schleiferabstandes zur Stromschiene der Bahn unbedingte Veraussetzung bei
jeder Inbetriebnahme und nach dem Wechsel der Schleifer.
Auch Stérungen wihrend der Fahrt kénnen ihre Ursache in ungiinstiger Stel-
lung der Schleifer haben. .
Dies entsteht durch Verbiegen oder Héngenbleiben an Fahrbahnkanten, Leit-
planken und Begrenzungspfeilern oder anderen Gegenstinden.
Der richtige Abstond der Schleifer wird wie folgt eingestellt: Der Wagen wird
wie zum Start auf die Bahn gestellt und unter beide Vorderreifen je ein Pfen-
nigstiick gelegt. Dabei muB die Louffloche beider Schieifer gerade die Strom-
:cﬁiana ohne Vorspannung beriihren. Ist dies nicht der Fall, missen die Schlei-
fer mittels einer Pinzette oder einer schmalen Justierzange ouf diese Héhe
eneigt werden und parallel auf der Schiene liegen.
gvﬂndﬁt sich ein Luftspalt zwischen Schleifer und Schiene, besteht keine Kon-
taktsicherheit, die sich durch ruckweises Fahren oder Stehenbleiben in Kurve
oder Geraden bemerkbar macht.
Besitzen die federnden Schleifer zuviel Vorspannung, wird der Wagen je nach
dGesd'-wirldigkeit aus der Fahrspur gehoben und damit aus der Bahn geschleu-
ert.
Man erkennt die zu groBe Vorspannung beim Anheben der Vorderpartie des
Rennwagens dodurch, daB die Schleifer noch ouf den Schienen aufliegen.
Beim Wechsel der Schleifer ist darauf zu achten, dafl der Schleifer rechts und
links unterschiedlich abgewinkelt ist.
Je sorgféiltiger man die Einstellung vornimmt, um so schneller wird man auch
eine gute und sichere Fahrtechnik beherrschen.

G. Hinweise rur Behebung mdglicher Stérungen

a. Der Rennwagen fahrt nicht

Zuerst (berpriift man die Sauberkeit und die Stellung der Schleifer ent-
sprechend Abschnitt F, setzt dann den Rennwagen auf die Fahrbahn, an der
sich der StromschienenanschluB befindet und betétigt den dozugehdrigen
Fahrregler.

Féhrt der Wagen trotzdem noch nicht, geht man wie folgt vor:

1. Mit einem Priifer fiir Flachbatterien (versehen mit Glilhlampe 3,8V) wer-
den beide Flachbatterien einzeln gepriift (Lampe muB hell aufleuchten).

2. Beide Batterien werden wie im Abschnitt B erldutert in den Batteriekasten
eingelegt. Nach Wechsel der Glihlompe in eine solche von 6V Spannung
wird der Batteriepriifer an die Klemmschrauben des Késtchens gedriickt.
Auch hier muB die Lompe aufleuchten, sonst liegt ein oder mehrere Pole
der Batterien nicht an den Kontaktblechen.

3. Ist die Spannung bis dahin vorhanden, legt man den Batteriepriifer an dos
angeschlossene Stromschienenpaar auf der Oberseite der Fohrbohn und
prift auch hier daos Vorhandensein von Spannung durch Aufleuchten der
Lampe. Dabei darf nicht vergessen werden, den im Stromkreis eingeschlos-
senen Fahrregler zu betéitigen bzw. durch Uberstreifen von einigen Kupon-
ringen zeitweilig festzustellen.



Leuchtet die Lompe nicht auf, gibt es noch folgende Fehlerquellen:

I. Der StromschienenanschluB liegt an der Unterseite der Fahrbahn nicht
an oder gibt durch Verschmutzung oder sonstige Isolation keinen Kon-
takt mit der Stromschiene:

Schienenausschnitte an der Fahrbahnunterseite genau Gberprifen und
Kontaktfedern am AnschluBstiick auf Veorspannung biegen.

Il. Der Fahrregler ist defekt bzw, liegt ein Kaobelbruch in der AnschluB-
leitung vor:

Uberpriifen durch Auswechseln des Fahrreglers.

b. Der Rennwagen fdhrt nicht in der gewiinschten Fahrtrichtung
Wechseln der Kabelschuhe am Batteriegehtuse bzw. Trafo erforderlich.

¢. Der Rennwagen fihrt nur langsam
Einstellung der Schleifer ist nicht in Ordnung. Schleifer und Stromschienen sind
verschmutzt und missen gereinigt werden. Abstellung nach Abschnitt F bzw. f.

d. Der Rennwagen fahrt auf einem Teil der Strecke nicht

Fohrbahnen sind falsch zusammengesteckt baw. sind die Zungen der Strom-
schienen verbogen und geben keinen Kontakt. Stromschienen miissen ausgerichtet
und die Fahrbohnen richtig zusammengesteckt werden. AnschlieBend priifen
nach Abschnitt o Punkt 3 bzw. reinigen nach Hinweisen Abschnitt f.

e. Reifen

Um den hinteren Antriebsreifen ein gutes Haftvermégen und einen einwand-
freien Rundlouf zu gewdhrleisten, empfiehlt es sich, wie aus dem Bild 6 er-
sichtlich, zu verfahren. Der Rennwagen ist auf die Fahrbahn zu stellen und so
zu halten, daB die Schleifer auf den Stromschienen aufliegen. Unter die Hinter-
rider legt man feines Sandpapier und 1Bt die Reifen bei Betdtigung des Fahr-
reglers leicht iiber das Sandpapier schieifen. Bereits nach kurzer Laufzeit erhélt
man eine einwandfreie, rundloufende Lauffiiche der Reifen mit einem guten
Haftvermégen.

Danach ist sofort Fahrbahn und Stromschienen ven den weggeschleuderten
Schleifresten gut zu sdubern.

Bild &

f. Rennpisten

Es empfiehlt sich, die Stromschienen der Anlage bei Inbetriebnahme und von
Zeit zu Zeit zu reinigen. Dies geschieht am besten mit einem um einen Holz-
stab oder harten Filz gelegten Leinenlappen, mit dem man die Stromschienen
abreibt. Ein leichtes Einfetten der Stromschienen mit sdurefreiem Kontaktfett
ist angebracht.

Es ist aber darauf zu achten, daB keine Fettspuren auf die Fahrbahn-
oberfliche gelangen.

Die angerauhte Fahrbahnoberfliche und die Fahrspuren sind ab und zu mit
einem weichen Pinsel zu reinigen.

H. Funkentstérung

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wurde die Stondordenlage
funkentstért.

Beim Aufbou der Rennpisten und Anlagen ist besonders darauf zu achten,
daB die funkentstirte Fahrbohn gegeniiber dem StromschienenanschluB ein-
gesetzt wird. Die ausgelegten Fohrbahnen miissen zu beiden Seiten der funk-
entstorten Fohrbahn ungeféhr die gleiche Lénge oufweisen.

Die mitgelieferte Funkentstérschiene ist auf jeden Fall einzubauen.

l. Erweiterungsprogramm fiir Zubeh&rteile

AuBer allen Teilen der Standardanlage sind bereits vier Typen Stiitzpfeiler unter-
schiedlicher Lénge zur Uberhdhung von Kurven bzw. als Fohrbahniiberfiihrung
im Angebot.

Des weiteren ist ein Start- und Zielband mit entsprechender Halterung zur Kom-
plettierung lhrer Anlage erhéltlich.

Durch eine Fohrbahnkurve mit einem Innenradius von 270 mm und einem
Au:nradlus von 450 mm kénnen lhre Rennpisten ab 1969 4spurig aufgebaut
werden.

Eine gerade Fahrbahn won 90 mm Lé&nge und ein Fahrbahnwechsel sind In
Vorbereitung. Ab Il. Halbjohr 1969 sind 2 neue Fohrzeuge und ein Runden-
zéihler erhaltlich,

Dariiber hinaus sind wir stndig bemiiht, neue Erg@nzungsteile zu entwickeln
und das Angebot in Rennwagen zu erweitern.

K. Fahrtechnik

Zuerst muB sich jeder Fahrer, nachdem er alle Hinweise dieser Anleitung auf-
merksam gelesen hat, mit den Fahreigenschaften des Wagens und den Be-
dienungsgriffen vertraut machen, daobei soll man mit niedriger Geschwindig-
keit beginnen.

Mit zunehmender Geschicklichkeit und Erfahrung kann die Geschwindigkeit
erhéht werden.

Als Ziel gilt, den Wagen schnell und sicher zu fahren. Es muB erkannt werden,
daB eine Kurve nur mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit durchfahren
werden kann.

Deshalb ist es erforderlich, vor der Kurve die Geschwindigkeit zu vermindern
um in der Kurve wieder mehr ,Gas" zu geben,

Die Verringerung der Geschwindigkeit darf jedoch ouf keinen Fall zum Still-
stand flhren.



Es gilt also:
Auf den Geraden wird voll beschleunigt, vor den Kurven gebremst, wiihrend
in den Kurven je nach Geschwindigkeit und Kurvenradius Teilgas oder Voll-
s gegeben wird.
%\?BP giese Hinweise exakt beachtet und dabei nicht
vergiBt, daB auch die Schleifer Beochtung erfor-
dern, wird schnell zu einem eigenen, sicheren
Fahrstil gelangen und viel Freude an seiner Auto-
rennbahn haben. :
Auch wenn der Wagen einmal heftig aus der Bahn geschleudert wird, keine
Angst, der robuste Aufbou und die einfache Montage gewiihrleisten eine
kurzfristige Weiterfahrt. )
Beim Wiedereinsetzen von der Fohrspur obgekommener Wogen ist zu beach-
ten, daB jeder wieder in die richtige Spur kommt, da er sonst von einem an-
deren Fohrregler beeinfluBt wird.

Garantieleistung und Kundendienst siehe Garantieschein
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L. Lieferprogramm zur Ergdnzung und Erweiterung der Autorennbahn

Autorennbahn Stondardanlage fiir Botteriebetrieb
Artikel Nr. 4162/384/1

Inhalt:

4 Stck. Fahrbahn, gerade | davon 1 funkentstért

8 Stck. Fahrbahn, Kurve R 90/270

14 Stck. Begrenzungspfeiler
32 Stck. Klemmverbinder

8 Stck. Leitplanken

2 Stck. Rennwagen, Melkus-Wartburg, Formel IlI,

kompl. mit Elektromotor 12V KM Vllic

2 Stck. Botteriegehduse

2 Stck. Handfahrregler 45 Q mit StromschienenanschluB und AnschluBlitze
1 Stck. Beschreibung
Verpackung: Einzelteile in buntbedruckten Faltschachteln,

AuBenverpackung in buntbedruckter kaschierter Wellpappkartonage

Auterennbahn Standardanlage fiir Trafobetrieb, ohne Trafo
Artikel Nr. 4162/384/2

Inhalt:

4 Stck. Fahrbahn, gerade | davon 1 funkentstért
8 Stek. Fohrbohn, Kurve R 90/270
14 Stck. Begrenzungspfeiler
32 Stck. Klemmverbinder
8 Stck. Leitplonken
2 Stck. Rennwagen, Melkus-Wartburg, Formel Il
kompl. mit Elektremotor 12 ¥V KM Viliic
2 Stck. Hondfahrregler 85 R mit StromschienenanschluB und AnschluBlitze
1 Stck. Beschreibung
Verpackung: Einzelteile in buntbedruckten Faltschachteln
AuBenverpackung in buntbedruckter kaschierter Wellpappkartonage

Autorennbahn Standardanlage fiir Trafobetrieb, mit Trafo
Artikel Nr. 4162/384/3

Inhalt:

4 Stck. Fahrbahn, gerade | davon 1 funkentstért
8 Stck. Fahrbahn, Kurve R90/270
14 Stck. Begrenzungspfeiler
32 Stek. Klemmverbinder

8 Stck. Leitplanken

2 Stck. Rennwagen, Melkus-Wartburg, Formel 111,

kompl. mit Elektromotor 12V KM Villc

1 Stck. Trafo, A1220V/12V = /06 A

2 Stck. Handfohrregler 85 Q mit StromschienenanschluB und AnschluBlitze
1 Stck. Beschreibung

Verpackung: Einzelteile in buntbedruckten Faltschachteln
AuBenverpackung in buntbedruckter kaschierter Wellpappkartonoge

1"



Fahrbahn 270 mm Rennwagen
Artikel Nr. 4162/384/101 Artikel Nr. 4162/384/010
4 Stck. in Faltschachtel 1 Stck. in Faltschachtel oder glasklarer Geschenkpackung

Fahrbahn 270 mm Batteriegehtiuse
(funkentstért) Artikel Nr. 4162/384/400
Artikel Nr. 4162/384/102 1 Stck. in Faltschachtel
2 Stek. in Faltschachtel r

I(Iemmverbinde; .
Artikel Nr. 4162/384/502
Fahtbahnwechsel 270 mm . @ 32 Stck. in Faltschachtel
Artikel Nr. 4162/384/105 | LK 2 i

2 Stck. in Faltschachtel

Begrenzungspfeiler
Fahrbahn-Rundenzéhler 180 mm Artikel Nr. 4162/384/504
S Artikel-Nr, 4162/384/104 50 Stck. in Faltschachtel
2 Stiick in Faltschachtel

Start und Ziel mit i'}alter
= : Artikel Nr, 4162/384/503
g i Start und Ziel mit Haltern in einer Faltschachtel

Artikel Nr. 4162/384/103

25t in Foltubochte ==

—

Leitplanken
Fahrbahn R 90/270 Artikel Nr. 4162/384/505
Artikel Nr. 4162/384/121 [ M 8 Stck. in Faltschachtel
4 Stck. in Faltschachtel \
Stiitzpfeiler Gr. |
Artikel Nr. 4162/384/506
8 Stck. in Faltschachtel

Fahrbahn R 270/450
Artikel Nr. 4162/384/122
4 Stck. in Faltschachtel Sttitzpfeiler Gr. I
Artikel Nr, 4162/384/507.

8 Stck. mit Faltschachtel

SS"aldn

LD
Fahrregler 45 02 (Batterie)

Artikel Nr. 4162/384/200

1 Stck. in Faltschachtel

Fahrregler 85 Q (Trafo) .

Artikel Nr. 4162/384/210

1 Stck. in Faltschachtel

Stitzpfeiler Gr. lll
Artikel Nr, 4162/384/508
8 Stck, in Faltschachtel
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Stitzpfeiler Gr. IV
Artikel Nr. 4162/384/509
4 Stck. in Faltschachtel

Service Box fiir Rennwagen Formel 11l

Artikel Nr. 4162/384/901

Inhalt in glasklarer Verpackung

1 Stck. Motor KM Ville, Iunhntﬂért. mit AnschluB-
litze und Antriebsritzel

4 Stek, Reifen 23x 10

4 Stck. Reifen 21x 8

6 Stck, Schleifer links

6 Stck. Schleifer rechts

2 Stck. Antriebsritzel @ 6, Zdhne 10

2 Stck. Kronenrad @ 15, Zédhne 30

4 Stck. Kontaktfohne

2 Stck. Drossel 20 uH/1 A

1 Stck. Folie Kondensator 33 000 pf

4 Stck. Kohlebiirsten

Service Box fiir Rennwagen Formel llI

Artikel Nr. 4162/384/902

Inhalt in glasklarer Verpackung

4 Stck. Reifen 23 X 10

4 Stck. Reifen 21X B8

6 Stck. Schleifer, links

6 Stck. Schleifer, rechts

2 Stck. Antriebsritzel @ 6, Z&hne 10

2 Stck, Kronenrad @ 15, Zéhne 30

4 Stck. Kontaktfahne

2 Stek. Drossel 20 pH/1 A

1 Stck. Foliekondensator 33 000 pf

2 Stck. Felge, hinten

4 Stck. Rodkappen

1 Stck. Auspuff

1 Stck. Vergaser

Trafo A 1

220 V~/12V= /0O6A
Artikel-Nr. 5510/384/1

1 Stiick in Faltschachtel

Widerstand 85 2 fiir Fahrregler
zum TrafoanschluB

Artikel-Nr. 4163/384/62

2 Stiick in Plastbeutel mit
Meontageanleitung

Beispiele von Rennpisten

5 Fahrbahn 101
2 Fahrbahn 105
8 Fahrbahn 121
1 Fahrbaohn 102
Platzbedarf: 1,60 m x 0,55 m

1 Fohrbohn 102
4 Fohrbohn 101
12 Fahrbohn 121
Platzbedarf: 1,20 m x 0,80 m

1 Fahrbahn 102
3 Fahrbahn 101
14 Fahrbahn 121
Platzbedarf: 1,45 m x 0,55 m
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Platzbedarf: 235 m x 1,25 m

1 Fahrbahn 102
16 Fahrbahn 101
1 Fahrbohn 102 12 Fahrbahn 121
7 Fahrbahn 101 1 Fahrbahn 102 1 Fahrbahn 103
12 Fahrbahn 121 9 Fahrbahn 101 Platzbedarf: 2,60 mx 1,35 m
2 Fahrbohn 103 2 Fahrbahn 105

Platzbedarf: 2,40 m x 0,55 m

Platzbedarf: 2,50 m x 0,85 m

16
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1 Fohrbahn 102
19 Fohrbahn 101
16 Fahrbahn 121
Platzbedarf: 2,15 m x 1.45 m

1) Folrbahn 1 Fahrba
> 1 hn 102
24 Fahrbahn 121 15 Fulub-uh: 101
1 Fohrbahn 102 24 Fahrbahn 121
Plotzbedarf: 2,60 m x 1,60 m 2 Fahrbahn 105
Platzbedari: 1,90 m x 1,10 m
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16 Fahrbahn 101
30 Fahrbahn 121

1 Fahrbahn 102
Platzbedarf: 2,65 m x 1,50 m

1 Fahrbahn 102
19 Fahrbahn 101
16 Fahrbahn 121
32 Fahrbahn 122
Platzbedorf: 2,55 m x 1,20 m
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