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WUNSCHE WERDEN WIRKLICHKEIT!

Noch immer liegen sie auf der langen Geraden
Rad an Rad.

Jetzt die Kurve.

Der blaue Ferrari auf der Innenbahn gewinnt
Zentimeter um Zentimeter.

Konzentriert fahrt der gelbe Chaparral den
AuBenbogen. Nicht nervés machen lassen! In
der néchsten Schleife hat er die kurze Kurve.
Der Rundenzdhler tickt: 7. Runde — 8. Runde -
9.Runde...

Auf den Geraden voll aufdrehen. Rechtzeitig
Tempo zuriicknehmen. Feinfiithlig die Kurven an-
steuern. Beschleunigen.

Wem wird nach der 15. Runde der Siegerkranz
auf die Schultern gelegt werden?
SchweiBtropfen treten den Fahrern auf die Stirn.
Jetzt nur die ruhige Hand, den kiihlen Kopf be-
wahren!

Technisch einander ebenbiirtig sind die Renn-
wagen an den Start gegangen. Wenn die Start-
ampel auf Griin schaltet, hat auf der Strecke
keiner einen Vorteil. Nur das Kénnen des Fah-
rers entscheidet. Er hat Sieg oder Niederlage in
der Hand.

Da, der blaue Ferrari, in der vorletzten Runde,
zu schnell die Kurve angefahren, voller Druck
auf die Bremse, aber der Wagen bricht aus der
Bahn. Blitzschnell reagiert der Fahrer, setzt sei-
nen Wagen sofort wieder ein, aber es ist zu
spit, es ist zu spat... Der gelbe Chaparral
téhrt das Rennen nach Hause.

Und der strahlende Sieger sagt: .Vati, bitte
noch einmal!”

Autorennen — diesmal nicht zwischen Waéldern
und Feldern, auf StraBen, die in der Hitze flim-
mern oder spiegelglattvom Regen sind, gesdumt
von Zehntausenden begeistert winkender Zu-
schauer.

Autorennen — diesmal in den eigenen vier Wan-
den. Ein Rennen auf der Heim-Autorennbahn,
auf kleinem Rundkurs oder einer groBen Renn-
strecke genauso spannend wie ein ,richtiges®,
sportlich und fair, aufregend und anregend.
Auf ihren breiten Rennreifen surren die original-
getreu nachgebildeten Rennwagen iber die
Fahrbahn. Der elektrische Antrieb verleiht
ihnen ein auBerordentlich hohes Tempo. Spitze
3m/sec,das entspricht bei ihren groBtechnischen
Vorbildern in der Relation von 1:32 einer Re-
kordleistung von fast 350 km/h. Den .Gashebel"
hat der Rennfahrer in der Hand und muB ihn
genau so einfiihlsam betitigen wie ein Gas-
pedal. Knisternde Spannung, Rennatmosphiére,
Rennfieber, Kampf um die Zentimeter, Jubel Gber
den Sieg — hier im kleinen wie sonst im groBen.
Selbst gestaltet. Unmittelbar erlebt.

Noch hat das Rennen heute nicht begonnen.
Noch ist es Zeit fiir einen Bummel um die Piste,
ins Fahrerlager, an die Boxen.
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Bei der Standardanlage (Grundausstattung) bil-
den 4 Fahrbahnen 270 mm und 8 Fahrbahnen
R 90/270 mm ein Oval von 1,08 m Lénge und
0,54 m Breite. Durch zusatzlichen Einbau von
2 Fohrbohnwechseln 270 mm werden gleiche
Streckenléngen, also gleiche Wettkampfbedin-
gungen fiir die beiden rivalisierenden Renn-
wagen geschaffen.

Von dieser Grundausstattung ausgehend, kann
die Heim-Autorennbahn als Spielzeugsystem
beliebig erweitert werden, wenn das Rennfieber
nach gréBeren, interessanteren, komplizierteren
Strecken verlangt. Alle Teile kénnen einzeln er-
worben und nach und nach angeschafft werden.
Der GréBe der Anlage und der Phantasie zu
ihrer Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.
Man kann die Heim-Autorennbahn immer wie-
der auseinandernehmen oder sie beispielsweise
auf einer Platte fest montieren und als Madell-
anlage mit allen charakteristischen Details einer
Rennstrecke in eine Landschaft einbetten.

Das Material der Fahrbahnelemente — Geraden
verschiedener Lénge und Kurven verschiedener
Krimmung — ist schlagzdhes Thermoplast mit
angerauhter Oberflache. Die Fahrbahnbreite
(180 mm) und der Spurrillenabstand (90 mm)
entsprechen internationalen Festlegungen. Die
Stromschienen der zwei Fahrspuren sind in die
Fahrbahn eingelassen und {bertragen die
Steuerimpulse fiir den elektrischen Antrieb. Mit
dem ZusammenschlieBen der Fahrbahnen sind
gleichzeitig die Stromschienen verbunden.

Anlagen




Autorennbahn ,Standardanlage”

fiir Batteriebetrieb

Art.-Nr. und H5L 5441620/384/00001
GriBe der Anlage:

Lange 1,08 m < Breite 0,54 m

Inhalt:

3 Stiidk Fahrbahnen 270 mm
1 Stiick Fahrbahn 270 mm (funkentstért)
8 Stiick Fahrbahnen R 90/270 mm
14 Stiick Begrenzungspfeiler
41 Stiick Klemmverbinder
8 Stiick Leitplanken

2 Stiick Rennwagen ,Melkus Wartburg”
Formel Il mit Schiebebildern

2 Stiick Batteriegeh&use

2 Stiick Handfahrregler 60 Ohm mit Strom-
schienenanschluB und AnschluBlitze

1 Stiick Bedienungsanleitung/Garantieurkunde

Verpackung:

Vakuumgeformte Plasteinlage als Unterteil zum iiber-
sichtlichen Einordnen der Einzelteile mit buntbedruck-
tem Stiilpdeckel

GréBe: 65 mm < 420 mm 3 520 mm

EVP 97,- M Giitezeichen 1
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Vorschlag zum Aufbau einer Autorennbahn
wAcht mit Steilkurven und Uberfiihrung*
(Gleiche Fahrbahnlénge)

GréBe der Anlage: Lange 2,96m X Breite 0,85m

Erforderliche Bauteile:
10 Stiick Fahrbahn Steilkurve 30° 270/426 mm
13 Stiick Fahrbahn 270 mm
1 Stiick Fahrbahn 270 mm (funkentstért)
36 Stiick Begrenzungspfeiler
123 Stiick Klemmverbinder
16 Stiick Leitplanken
2 Stick Rennsportwagen RS 1000
mit Schiebebildern

2 Stiick Handfahrregler 60 Ohm mit Strom-
schienenanschluB und AnschluBlitze
20 Stiick Stiitzpfeiler komplett

6 Stiick Saulensegmente 10 mm

6 Stiick Séulensegmente 25 mm

1 Stiick Start und Ziel mit Halter

5 Stiick Schiebebilder fir Trenn- und Leitlinien




Die Ritter der StraBe, die bald ihre schnellen
Renner Gber die Runden filhren werden, legen
zundachst einmal Hand an, um ihre Piste aufzu-
bauen. Sie haben sichtlich SpaB dabei, iiber-
legen schon bei jedem Teilstiick, wie sie es be-
fahren werden. Den GrundriB der Strecke haben
sie gemeinsam ausgeknobelt und bei der Pro-
jektierung der Trasse auf jeder der beiden Fahr-
bahnen die Innen- und AuBenkurven so ange-
legt, daB jedes Fahrzeug, ob mit oder ohne
Fahrbahnwechsel, die gleichen Chancen fiir den
Sieg hat, daB Schwierigkeiten und Tiicken, Ge-
rade und Kurven, Auf- und Abstrecken interes-
sant verteilt sind, damit es ein spannendes
Rennen gibt.

Manche Rennfahrer haben einen Lieblingskurs,
den sie immer wieder fahren. Andere stellen sich
ihre Strecke jedesmal neu zusammen. Da wer-
den Uberfiihrungen gebaut, Stiitzpfeiler unter-
gesetzt, Steilkurven angelegt, Schlédngelstrecken
eingefiigt.

Da geben Leitplanken der Strecke nicht nur ein
sportliches Gesicht, sie werden auch den Renn-
wagen aufhalten, wenn er einmal aus der Bahn
bricht. Start und Ziel wird markiert, die Renn-
strecke gepriift und abgenommen.

Unser Weg kann uns weiterfiihren ins Fahrer-
lager.
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Begrenzungspfeiler
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Befestigungsbohrung
Fahrbahn —_|

Klemmverbinder

Spezielle VerschluBelemente des 4fach Steckver-
schlusses an jeder AnschluBseite garantieren
schnellen und einfachen Zusammenbau der Ge-
raden und Kurvenstiicke.

Man fiigt die Fohrbahnelemente zweckméBig
auf einer ebenen Fléche zusammen und achtet
darauf, daB die Zungen der Stromschienen wie
in Bild 1 gezeigt eingefiigt werden.
Klemmverbinder sichern den festen Halt der
Rennpisten zusdtzlich. Sie werden an der Unter-
seite der Fahrbohn am StoB eingesetzt. Bild 2
zeigt die Montage und auch das Einsetzen von
Begrenzungspfeilern, Leitplanken usw,

Die funkentstérte Fahrbahn ist unbedingt in den
Rennkurs einzubauen, damit die gesetzlichen
Bestimmungen iiber die Funkentstérung einge-
halten werden, Sie soll etwa in der Mitte der
Piste und gegeniiber vom Stromschienenan-
schluB der Fahrregler liegen.

Soll die Anlage auf einem Unterbau mit Stahl-
stiften fest montiert werden, sind die beiden
Sacklécher (& 1,3 mm) in den Fahrbahnen von
der Unterseite her durchzubohren und ggf. an
der Oberflache entsprechend der GréBe des
Nagelkopfes leicht anzusenken.




Die Varianten zum Aufbau interessanter und
abwechslungsreicher Rennstrecken sind unbe-

grenzt. Einige Bildbeispiele sollen Anregung zur
Gestaltung der Piste mit den verschiedenen
Fahrbahnelementen geben. Fiir die Fahrbahn-
gestaltung kénnen die Fahrbahnelemente nach 1
Tabelle 1 oder 2 verwendet werden.
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Tabelle
E Bildnummer 3
A Fahrbahn 270 mm D Fahrbahn 90 mm G Fahrbahn R 270/450 mm, 22° 30"
B Fohrbahn 270 mm funkentstort E Fahrbahn R 90/270 mm, 45° H Fahrbahn R 270/450 mm, 45°
C Faohrbahn 180 mm F Fahrbahn R 90/270 mm, 90° I  Fahrbahnwechsel
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Fahrbahnelemente

Fahrbahn 270 mm

Abmessung: Lédnge 270 mm; Breite 180 mm
Héhe 11 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00109

Handelsverpackung: 18 Stick in Wellpappkarton

GroBe der Verpackung: 200 mm < 210 mm <305 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 2,75 M Giitezeichen 1

Wichtigstes Fahrbahnelement zum Aufbau der

Rennpisten mit universeller AnschluBmaéglichkeit

fiir den Fahrregler,

Fahrbahn 270 mm (funkentstort)

Abmessung: Ldnge 270 mm; Breite 180 mm
Héhe 11 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00110

Handelsverpackung: 18 Stiick in Wellpappkarton
GréBe der Verpackung: 200 mm < 210 mm 305 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 8,50 M Giitezeichen 1

Aufbau wie Fahrbahn 270 mm, jedoch mit Bau-
elementen fir die Funkentstérung ausgestattet,
Diese Fahrbahn ist in jeder Anlage mindestens
einmal einzubouen, um den gesetzlichen Be-
stimmungen zu geniigen (keine AnschluBmég-
lichkeit fiir Fahrregler).




Fahrbahnwechsel 270 mm

Abmessung: Lange 270 mm; Breite 180 mm;
Héhe 11 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00111
Handelsverpackung: 18 Stiick in Wellpappkarton
GroBe der Verpackung: 200 mm >< 210 mm < 305 mm

2 Stiick Fahrbahnwechsel EVP 11,00 M
Gitezeichen 1

Mit zwei Fahrbahnwechsel kénnen bereits in
den kleinsten Anlagen gleiche Streckenverhalt-
nisse geschaffen werden. Der Einbau ist nur
paarweise maglich.

Fahrbahn-Rundenzdhler 180 mm (mech.)

Abmessung: Lange 180 mm; Breite 180 mm;
Héhe 11 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00113

Handelsverpackung: 24 Stiick in Wellpappkarton

GroBe der Verpackung: 200 mm >< 210 mm < 305 mm

1 Stiick Fahrbahn-Rundenzéhler EVP 7,50 M
Giitezeichen 1

Mit dem Einbau des mech. Rundenzéhlers kén-
nen die gefahrenen Runden der einzelnen Fahr-
zeuge bis 15 Runden gezdhlt werden,

Die Anzeige der Runden erfolgt in zwei Feldern
der Fahrbahn. Mit einer Miinze kénnen die
Zahlenscheiben wieder auf Null gestellt werden.
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Fahrbahn-Rundenzéhler 180 mm und

Fahrbahn 180 mm, kombiniert

Abmessung: Lénge 180 mm; Breite 180 mm:

Héhe 11 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00114

Handelsverpackung: 24 Stiick in Wellpappkarton
GréBe der Verpackung: 200 mm < 210 mm > 305 mm

1 Stiick Fahrbahn-Rundenzéhler und

1 Stiick Fahrbahn EVP 10,—

Giitezeichen 1

Fahrbahn 90 mm

Abmessung: Lange 90 mm; Breite 180 mm;
Héhe 11 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00115

Handelsverpackung: 48 Stiick in Wellpappkarton
GriBe der Verpackung: 200 mm > 210 mm 3 305 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 2,—- M Giitezeichen 1

Diese Fahrbahn wird beim Aufbau gréBerer An-
lagen als Ausgleichstiick verwendet.




Fahrbahn R 90,270 mm, 45
Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00123

Handelsverpackung: 24 Stiick in Wellpappkarton
GréBe der Verpackung: 200 mm >< 210 mm < 305 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 2,35 M

Standardkurve mit kleinstem
Radius

Glitezeichen 1
befahrbarem

Fahrbahn R 90/270 mm, 90°
Artikel-Nr. und HSL 5441800/384/125

Handelsverpackung: 18 Stiick in Wellpappkarton
GréBe der Verpackung: 210 mm < 210 mm > 390 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 290 M Giitezeichen 1

Dieses Fahrbahnelement ist doppelt so groB wie
die Standardkurve und ist fiir die Verwendung
beim Aufbau groBer Rennbahnanlagen ge-
dacht. Dadurch werden die Verbindungsstellen
reduziert.
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Fahrbahn R 270/450 mm, 22° 30°

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00124
Handelsverpackung: 24 Stiick in Wellpappkarton
GrébBe der Verpackung: 200 mm > 210 mm > 305 mm
1 Stiick Fahrbahn EVP 2,40 M Giitezeichen 1

Mit diesen Fahrbohnen ist der Aufbau von vier-
spurigen Rennbaohnanlagen méglich. Gleichzei-
tig gestatten diese Elemente héhere Geschwin-
digkeit beim Befahren der Kurven,

Fahrbahn R 270/450 mm, 45°
Artikel-Nr. und HSL 5441800/384/126

Handelsverpackung: 18 Stiick in Wellpappkarton
GréBe der Verpackung: 210 mm > 210 mm 3 350 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 2,90 M Giitezeichen 1

Dieses Fahrbahnelement ist doppelt so groB
wie das nebenstehender Art und ist fiir die Ver-
wendung beim Aufbau groBer Rennbchnanla-
gen gedacht. Dadurch werden die Verbindungs-
stellen reduziert.




Fahrbahn-Steilkurve 30° R 270/426 mm

Artikel-Nr. und HSL 5441820/384/00130
Handelsverpackung: 18 Stiick in Wellpappkarton
GriBe der Verpackung: 210 mm > 210 mm > 350 mm

1 Stiick Fahrbahn EVP 290 M Giitezeichen 1

Steilkurven-Fahrbahnelemente gestatten  mit
Stiitzpfeilern den Aufbau von Autorennbahn-
anlagen fiir hohe Geschwindigkeiten. (Siehe
dazu Angebot Stiitzpfeiler.)

Die Ausstattung der abgebildeten Fahrbahn-
elemente mit Trenn- und Leitlinien gehért nicht
zum Lieferumfang.
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Zubehér und Ergénzungsteile

FuB

Stiitzlager

Séulensegment

25 mm

Saulensegment

10 mm
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Mit dem Stiitzpfeiler-System wird dem Kéaufer
der Heim-Autorennbahn ein Bausystem ange-
boten, welches speziell fiir den Aufbau von
Briicken, Uberfiihrungen, HochstraBen und zur
Abstiitzung von Steilkurvensegmenten entwickelt
wurde. Die fiinf Grundelemente dieses Systems
gestatten vielseitige Anwendungsmaéglichkeiten.
Zum Aufbau' eines Stiitzpfeilers sind Tréger,
Stiitzlager und FuB erforderlich. Die S&ulenseg-
mente 25 mm und 10 mm kénnen entsprechend
der gewiinschten H&he zusammengesetzt wer-
den,

Der Trdger ist in Stufenspriingen von 5° bis zu
einer Neigung von 30° (Steilkurve) nach beiden
Seiten verstellbar.

Zur Einstellung der gewiinschten Neigung wer-
den die beiden Laschen des Stiitzlagers leicht
nach innen gedriickt, bis die Lagerzapfen frei
sind. Jetzt kann die Neigung eingestellt werden
und die Sicherung durch Einrasten der Zapfen
in die Bohrungen der Triiger erfolgen. Die S&u-
lensegmente, das Stiitzlager und der FuB sind
mit einem KeilverschluB versehen, welcher durch
leichte Rechtsdrehung eine gute Verbindung der
Elemente ermdglicht,

Im FuB ist ein Steg mit zwei Bohrungen ange-
bracht, damit die Stiitzpfeiler auf der Boden-
platte befestigt werden kénnen.

Unter Verwendung der Klemmverbinder werden
die Fahrbahnen auf dem Tréger befestigt.

Stiitzpfeiler-Sortiment

Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00514
Inhalt:

8 Stiick Trager

8 Stiick Stitzlager

8 Stiick FuB

8 Stiick S&ulensegment 10 mm

8 Stiick Sdulensegment 25 mm

1 Stiick Bauanleitung

Verpackung: Stiilpkarton
GriéBe: 60 mm > 180 mm 3 250 mm

1 Sortiment EVP 10,00 M Giitezeichen 1

Mit dem Stiitzpfeiler-System Universal kdnnen
Briicken, Uberfilhrungen und HochstraBen auf-
gebaut und Steilkurven abgestiitzt werden,

Stiitzpfeiler fiir Steilkurve

Artikel-Nr, und HSL 5441920/384/00515

Handelsverpackung: 10 Stiick Stiitzpfeiler kompl.
Verpackung: Stiilpkarton
GréBe: 60 mm X 180 mm > 250 mm

1 Stiick Stitzpfeiler EVP 0,90 M Giitezeichen 1

Diese Stiitzpfeiler sind fiir die Abstiitzung von
Steilkurven gedacht.

Stulensegmente fiir Stiitzpfeiler
Artikel-Nr. und H5L 5441920/384/00516

Handelsverpackung: 40 Stick Séulensegmente 25 mm
20 Stick Sdulensegmente 10 mm

Verpackung: Stiilpkarton
GréBe: 60 mm >< 180 mm 3 250 mm

1 Stiick Séulensegment 25 mm EVP 0,20 M
1 Stiick Séulensegment 10 mm EVP 0,15 M

Gitezeichen 1

Séulensegmente sind Ergénzungsbauteile fiir
den Aufbau hoher Stiitzpfeiler.



Anwendungsbeispiele

L u
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Es ist auch méglich, die Lagerung der Trager in
den Halbschalen am Ende der Trager vorzuneh-
men. Hierbei ist zu beachten, daB bei den Stiitz-
pfeilern die Rastzungen entfernt werden.
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Start und Ziel mit Halter
Artikel-Nr. und H5L 5441920/384/00512

Handelsverpackung: 20 Stiick kompl. in Plastbeutel
1 Stick Start und Ziel mit 2 Haltern

EVP 1,25 M Giitezeichen 1

Unentbehrliches Requisit zur lebendigen Ge-
staltung der Rennstrecken — bei vierspurigen
Anlagen kénnen 2 Start- und Zielbénder durch
Klemmverbinder verbunden werden.

Werbeaufsteller zum Selbstbau mit Montage-
anleitung.

Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00511

1 Satz in Plastbeutel mit Montageanleitung und
Schiebehildern

1 Satz EVP 2,00 M

Mit den verschiedenen Bauteilen kénnen Wer-
beaufsteller unterschiedlicher Gestaltung auf-
gebaut und mit bekannten Firmenzeichen ver-
sehen werden.

Giitezeichen 1

Werbeaufsteller dienen der Ausschmiickung der
Rennbahnanlagen.




Klemmverbinder
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00502
1 Stiick EVP 0,10 M

W.P.Nr. 72720
Zum Zusammenhalten der Fahrbahnelemente
hintereinander und nebeneinander, als Halte-

rung fiir Begrenzungspfeiler, Leitplanken, Stitz-
pfeiler, Start- und Zielband-Markierungen u. a.

Begrenzungspfeiler
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00504
1 Stiick EVP 0,10 M

Zur Markierung der seitlichen Fahrbahnbegren-
zung — in die Klemmverbinder einsteckbar.

Leitplanken
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00517
1 Stiick EVP 0,39 M Giitezeichen 1

Zur seitlichen Begrenzung der Fahrbahnen an
geféhrlichen Ubergéngen und kurvenreichen
Strecken — in die Klemmverbinder einsteckbar.

[
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Hodhbetrieb
lager. Letzte Handgriffe vor Rennbeginn. Graue
Qveralls im bunten Rudel der Formel Ill-Renn-

Startvorbereitungen. im Fahrer-

wagen ,Melkus Wartburg”, der Rennsport-
wagen ,Ferrari P 5" Grand Tourismo und ,Cha-
parral” (Prototyp). Hier stehen die Wagen, die
das Rennen bestreiten sollen, neben Stand-
modellen, duBerlich gleich aussehenden Schiebe-

fohrzeugen ohne Antriebsaggregat zur Aus-
schmiickung der Modellbahnanlage.

Ist der Motor fit fiir den Kampf? Werden die
Reifen die rasende Fahrt durchhalten? Oder
besser noch einmal nachschleifen? Jeder Fahrer
ist sein eigener Mechaniker und fiir die Taug-
lichkeit seines Fahrzeuges wvoll verantwortlich.
Sein ,Materialwagen® ist die Servicebox mit
VerschleiB- und Einzelteilen fiir Wartung und
Reparatur der Rennwagen. Gute Rennfahrer
pflegen ihre Fahrzeuge mit technischem Ver-
sténdnis, priifen sie immer wieder und haben
ihr Méglichstes getan, wenn sie sich der Renn-
leitung startbereit melden.



Die Rennwagen, Rennsportwagen und Sportwa-
gen der Heim-Auterennbahn wurden ihren gro-
Ben Vorbildern detailgetreu im MafBstab 1:32
nachgestaltet. Die Abmessungen der Fahrbahn
gestatten auch die Verwendung von Modellen
anderer Fabrikate im MaBstab 1:32 (30) und im
begrenzten Umfang auch im MaBstab 1:24,

Die Vorderrdder mit Achsschenkellenkung sind
bei den Rennwagen Formel | und lll schwingend
aufgehangt. Der robuste Gleichstrommotor (Typ
3430), das Getriebe und die federnd auf-
gehdngten Hinterrdder bilden bei diesen Typen
eine Baueinheit. Bei den lUbrigen Wagentypen
ist ein Chassis das tragende Element fiir An-
trieb, Lenkung und zur Halterung der Karosse.
Durch einen Leitkiel wird der Wagen in der
Spurrille der Fahrbahn sicher gefiihrt. Uber aus-
wechselbare, federnde Bronzeschleifer, die auf
den Stromschienen der Fahrbahn entlangglei-
ten, wird dem Motor der Strom zugeleitet. Ver-
gaser, Auspuff, Radkappen und weitere Details
sind bei den einzelnen Wagentypen metallisiert.
Die mitgelieferten Schiebebilder sind fiir die
individuelle Ausgestaltung der Wagen gedacht
und verleihen diesen besondere Effekte. Renn-
reifen aus einer Spezialgummimischung garan-
tieren gutes Haftvermégen auf der Fahrbahn.
Bei notwendigen Reparaturen und PflegemaB-
nahmen kénnen die Wagen mit wenigen Hand-
griffen demontiert werden; ein spezielles Rast-
system hilt sie ohne Schraubverbindung zusam-
men. Es empfiehlt sich, in gréBeren Zeitabstén-
den die Lagerstellen und die Zahnréder leicht zu
olen (siehe Bild 3).

Der Motor darf nicht geélt werden,

Fahrzeuge
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Rennwagen ,Melkus Wartburg F 111*
Motorfahrzeug

Artikel-Nr. und HSL 5441620/384/00010

1 Stiick in stopelfdhiger Plastverpackung

mit Klarsichtdeckel

GroBe der Verpackung: 50 mm > 68 mm > 140 mm

1 Stiick EVP 18,75 M Giitezeichen 1

Der interessante Rennwogen der lunicren-Klasse mit Fahrer-
figur; Vergaser, Auspuff und Radkeppen metallisiert. Ein bei-
liegendes Schiebebild gestattet eine individuslle Gestaltung
des Rennwagens.

In gleicher Ausfdhrung, jedoch ohne eigenen Antrich

Schiebefahrzeug (Standmodell)

Artikel-Nr. und HSL 5485110/384/04481
1 Stiick in Blisterpack und Faltvignette
GréBe der Verpackung: 40 mm > 95 mm 3 165 mm

1 Stlick EVP 3,- M Giitezeichen 1

Rennwagen ,Formel I*

Motorfahrzeug

Artikel-Nr. und HSL 5441620/384/00013

ohne Stabilisator

Artikel-Nr. und HSL 5441600/384/014

mit Stabilisator

1 Stiick in stapelféhiger Plastverpackung

mit Klarsichtdeckel

GréBe der Verpackung: 50 mm > 68 mm > 140 mm

1 Stiick EVP 18,70 M Giitezeichen 1
Dieser schnittige Rennwogen besticht durch metallisierten

Motarblock und hachgezogenen Auspuff., Ubrige Ausstattung
wie Formel-lll-Rennwagen.

In gleicher Ausfihrung, jedoch chne eigenen Antrieb
Schiebefahrzeug (Standmodell)

Artikel-Nr. und HSL 5485110/384/04482

1 Stiick in Blisterpack und Faltvignette

GréBe der Verpackung: 40 mm > 95 mm < 165 mm

1 Stiick EVP 3,20 M

Giitezeichen 1




Rennsportwagen ,Chaparral® G. T.
Motorfahrzeug

Artikel-Nr. und HSL 5441620/384/00016

mit Stabilisator

1 Stiick in stapelféhiger Plastverpackung

mit Klarsichtdeckel

GriBe der Verpackung: 50 mm < 68 mm 3 140 mm

1 Stlick EVP 23,50 M Gitezeichen 1

Eigenwillige Konstruktionen sind bezeichnend fir .Chaparral®-
Rennsportwogen. leder Typ weist neue Merkmale auf, wie bei
diesern Modell die Dachentiiftung und der metallisierta Grill
am Heck. Innensinrichtung mit Fohrerfigur sowie Schiebebild
zur individuellen Gestaltung gehéren zu jedem Fahrzeug. Rod-
kappe und Rickspiegel sind metollisiert.

In gleicher Ausfilhrung, jedech chne eigensn Antrieb
Schiebefahrzeug (Standmodell)

Artikel-Nr. und HSL 5485110/384/04483

1 Stiick in Blisterpack und Faltvignette

GriBe der Verpackung: 40 mm > 95 mm > 165 mm
1 Stiick EVP 3,60 M

Giitezeichen 1

Rennsportwagen ,Ferrari P 5" G. T.
Motorfahrzeug

Artikel-Nr. und HSL 5441620/384/00020

mit Stabilisator

1 Stiick in stopelfdhiger Plastverpackung

mit Klarsichtdeckel

GréBe der Verpackung: 50 mm > 68 mm > 140 mm

1 Stiick EVP 23,50 M Giitezeichen 1

Die elegante Linienfilhrung mit Interessanter Gestoltung der
Heckpartie, Inneneinrichtung mit Fahrerfigur und breites Licht-
band zwischen den vorderen Kotfligeln sind besonders Merk-
male dieses Fohrzeuges, Ein beiliegendes Schiebebild gestattet
eine individuelle Gestaltung des Fahrzeuges. Rodkappen und
Riickspingel sind metallisiert.

In gleicher Ausfihrung, jedoch ohne eigenen Antrieb
Schiebefahrzeug (Standmodell)

Artikel-Nr. und HSL 5485110/384/04484

1 Stiick in Blisterpack und Faltvignette

GroBe der Verpackung: 40 mm < 95 mm ¢ 165 mm

1 Stiick EVP 3,35 M Giitezeichen 1
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Sportwagen ,R S 100"
Motorfahrzeug

Artikel-Nr. und HSL 5441620/384/00024

1 Stiick in stapelfGhiger Plastverpackung

mit Klarsichtdeckel

GréBe der Verpackung: 50 mm > 68 mm > 140 mm

1 Stiick EVP 23,50 M Giitezeichen 1
Dieses sportliche Zwedkfohrzeug Ist ouch als Rennsportwagen
der Gruppe 4 nach dem FlA-Reglement zugelassen. Die schnit-
tige, formschéne Karosse findet grofen Anklong. Radkappen,
Rilckspiegel, Heck, Grill und Doppelauspuff sind metallisiert.
Inneneinrichtung mit Schalensitzen und Fahrarfigur sowie ein

Schiebebild zur individuellen Gestaltung gehbren zu jedem
Fahrzeug.

In glelcher Ausfihrung, Jedoch ohne sigenen Antrieb
Schiebefahrzeug (Standmodell)

Artikel-Nr. und HSL 5485110/384/04485

1 Stiick in Blisterpack und Faltvignette

GriBe der Verpackung: 40 mm < 95 mm > 165 mm

1 Stick EVP 3,60 M Giitezeichen 1

Die individuelle Ausstattung der abge-
bildeten Fahrzeuge mub selbst vorgenom-
men werden.



Ersatzteile

Service-Box |
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00901

Inhalt:

1 Stiick Mator Typ 3430

4 Stiick Reifen 23 X 10

4 Reifen 21 X 8

6 Stiick Schleifer links

6 Stiick Schleifer rechts

2 Stiick Antriebsritzel @ 6 mm, 10 Zdhne
2 Stiick Kronenrad & 15 mm, 30 Zéhne
4 Stiick Kentaktfahnen

2 Stiick Drossel 20 uH/1 A

1 Stiick Folienkondensator 33 000 pf

4 Stiick Kohlebiirsten m. Feder

Verpackung: Plastschachtel mit Klarsichtdeckel
GréBe: 25 mm < 100 mm 3 130 mm

1 Stiick Box EVP 17— M

Giitezeichen 1

Service-Box Il
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00902

Inhalt:

4 Stiick Reifen 23 X 10

4 Stiick Reifen 21 X

6 Stiick Schleifer links

6 Stiick Schleifer rechts

2 Stiick Antriebsritzel & 6 mm, 10 Zédhne
2 Stiick Kronenrad & 15 mm, 30 Zéhne
4 Stiick Kontaktfahnen

2 Stiick Drossel 20 uH/1 A

1 Stiick Folienkondensator 33 000 pf

2 Stiick Felgen hinten

4 Stiick Radkappen

1 Stiick Auspuff (Formel 111}

1 Stiick Vergaser (Formel 1)

Verpackung: Plastschachtel mit Klarsichtdeckel
GrobBe: 25 mm >< 100 mm < 130 mm

1 Stiick Box EVP 6,50 M

Giitezeichen 1
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Motor Typ 3430 mit Ritzel
Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00904

Handelsverpackung: 25 Stiick Motore
in Stiilpkarton, GréBe: 25 mm X 120 mm X 235 mm

1 Stiick Motor EVP 6,30 M Giitezeichen 1

Ersatzschleifer

Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00903
12 Stiick Schleifer (6 Stiick links,

6 Stiick rechts) in Plastbeutel

12 Sttck EVP 0,80 M Giitezeichen 1

Bild 4

Abgenutzte Schleifer werden mit einigen Hand-
griffen gegen neue ausgetauscht:
Kontaktfahnen mit einer Pinzette aus dem Leit-
kiel entfernen — abgenutzte Schleifer heraus-
ziechen — neue Schleifer einsetzen - Kontakt-
fahnen wieder hineinschieben (siehe Bild 4).

Dabei ist zu beachten, daB die Schleifer rechts
und links unterschiedlich abgewinkelt sind.
Die Stellung der Schleifer ist fiir eine gute Fahr-
technik von groBer Bedeutung. Deshalb ist der
richtige Schleiferabstand zur Stromschiene vor
jeder Inbetriebnahme zu priifen und besonders
nach dem Wechsel der Schleifer wieder exakt
einzustellen,

Eine ungiinstige Stellung der Schleifer, die durch
Verbiegen oder Héngenbleiben an Fahrbahn-
kanten, Leitplanken, Begrenzungspfeilern und
anderen Gegensténden entstehen kann, ver-
ursacht Stérungen widhrend der Fahrt.

Zur Priiffung des richtigen Abstandes der Schlei-
fer von den Stromschienen wird der Rennwagen
wie zum Start auf die Bahn gestellt und unter
die Vorderreifen je ein Pfennigstiick gelegt. Die
Laufflachen der beiden Schleifer miissen dabei
die Stromschienen ohne Vorspannung gerade
noch beriihren,

Befindet sich ein Luftspalt zwischen Schleifer und
Schiene, ist die Kontaktsicherheit mangelhaft;
der Rennwagen féhrt ruckweise oder er bleibt in
Kurve oder Geraden plétzlich stehen. Die Schlei-
fer miissen in diesem Fall mit einer Pinzette oder
einer schmalen Justierzange auf die vorgeschrie-
bene Héhe geneigt werden und auf den Schie-
nen parallel aufliegen.

Haben die federnden Schleifer jedoch zu viel
Verspannung, wird der Wagen zu schnell aus
der Fahrspur gehoben und damit aus der Bahn
geschleudert. Wenn bei leichtem Anheben der
Vorderpartie des Rennwagens die Schleifer noch
aouf den Schienen aufliegen, ist die Vorspan-
nung zu groB und die Schleifer miissen zuriick-
gebogen werden.

Je sorgfaltiger man die Einstellung vornimmt,
um so schneller wird man auch eine gute und
sichere Fahrtechnik beherrschen lernen.



Die Piste ist vorbereitet, die Wagen sind start-
klar, das Rennen kann beginnen! Sorgféltig
werden die Rennwagen in die Fahrspur einge-
setzt, die Fahrer nehmen ihre Positionen ein,
stellen sich so auf, daB sie die Rennstrecke gut
iiberblicken und in jedem Moment sofort reagie-
ren kénnen. Der Starter gibt das Zeichen und
schickt die Wagen auf die Reise.

Den Fahrregler in der Hand, geben die Rivalen
Gas, und die Jagd beginnt. Doch nicht zu
wild = erst einfilhlen. Kein guter Rennfahrer
féhrt beim ersten Mal blind drauflos. Sinnloses
Rasen bringt auch hier nichts ein. Allzuschnell
wird die Kurve zum Verhéngnis, und wenn auch
der Rennwagen so einen ,Unfall” ohne Scha-
den libersteht, der Sieg kommt in Gefahr. Feines
Fingerspitzengefiihl, kluge Uberlegung und ge-
spannte Konzentration in jedem Augenblick
zeichnen den Sieger aus und geben dem Auto-
rennen erzieherischen Wert. Es will schon ge-
duldig ausprobiert und aufmerksam gelernt
sein, wann man Vollgas gibt, wie man die Kur-
ven anféhrt, wo man wieder beschleunigen
kann. Sich im Katz-und-Maus-5piel ,wer jagt
wen" zur Ruhe zwingen! Nicht dem Rausch der
Geschwindigkeit erliegen im Kampf um die Zen-
timeter! Fiir den Sieg im Rennen sich selbst be-
zwingen!

Der blaue Ferrari auf der Innenbahn gewinnt
Zentimeter um Zentimeter. Konzentriert féhrt
der gelbe Chaparral den AuBenbogen...

32



PLASTICART

Fahrregler

Dem Gaspedal des Kraftfohrzeuges entspricht
bei den Fahrzeugen der Heim-Autorennbahn
der Fahrregler (Geschwindigkeitsregler) mit
Handbetatigung. Zu jedem Rennfahrzeug ge-
hért ein Fahrregler, der einerseits an die Strom-
quelle und andererseits an die Stromschiene der
Fahrbahn angeschlossen wird (siehe Bilder 5
und 5a).

Der StromschienenanschluB der Fahrregler ist
an jeder beliebigen Stelle der Rennstrecke an
einer Fahrbahn 270 mm, auBer 270 mm funkent-
stort, méglich. Auf der Unterseite der Fahrbahn
sind neben jeder Stromschiene zwei Bolzen
erkennbar. Auf diese wird das Plastteil so fest-

gedriickt, daB die Kontaktfedern gutvorgespannt
an der Stromschiene anliegen. Die AnschluBlitze
des Fahrreglers ist durch die seitliche kleine Aus-
sparung in der Fahrbahn nach auBen zu fiihren,
Die Fahrregler kénnen auch an verschiedene
Fahrbahnen montiert werden, damit jeder Renn-
fahrer die fiir ihn gilinstigste Position an der
Rennstrecke einnehmen kann. Es ist jedoch dar-
auf zu achten, daB dabei die richtigen Strom-
schienen belegt werden.

Zur Anderung der Fahrtrichtung der Rennfahr-
zeuge sind nur die Anschliisse an den Polen der
Stromquelle umzuwechseln,
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Die Heim-Autorennbahn kann mit Batterien
oder mit einem NetzanschluBtransformator be-
trieben werden,

Bei Batteriebetrieb werden 2X zwei 4,5-V-Flach-
batterien so eingelegt, wie es an der Deckel-
innenseite des Batteriegehduses angegeben ist.
Zum Betrieb stehen somit 9V Spannung zur
Verfigung. Die Batteriepole jeder einzelnen
Batterie miissen fest an den Kontaktblechen des
Batteriegehduses anliegen und diirfen nicht
durch die Plastkanten zuriickgehalten werden.
Zur Priifung wird ein Wagen mit den Schleifern
an die Klemmstellen des Batteriegeh&duses an-
gedriickt; dabei muB der Motor auf vollen Tou-
ren laufen. An den Klemmstellen der Batterie-
gehéuse werden die Kabelschuhe der Fahr-
regler angeklemmt (siehe Bild 5).
GleichméBigere, unbegrenzte Stromversorgung
mit héherer Leistung und damit eine noch span-
nendere Rennatmosphdre, besoenders auf erwei-
terten Rennstrecken, ergibt sich bei Verwendung
eines NetzanschluBgerates,

Es ist jeder Spielzeugtransformator verwendbar,
der bei Nennbelastung auf 12V Gleichstrom
einstellbar ist. Eine Spannung liber 12V fiihrt
zu Motorschiden! Speziell auf die Belange der
Heim-Autorennbahn ist der Transfermator ,Piko

A 1" (Kenndaten: prim 220V 50 Hz - sec 12V
= 0,6 A) abgestimmt. An den Klemmstellen des
Transformators werden die Kabelschuhe der
Fahrregler angeklemmt (siehe Bild 5a).




Die Fahrregler sind handgerecht gestaltet und
zum feinfiihligen Fiihren der Rennwagen auf
der Piste einfach und sicher zu bedienen. Der
herausragende Schieber wird mit Daumen oder
Zeigefinger (zundchst langsam) nach unten ge-
driickt und so die Geschwindigkeit stufenlos vom
Anfahren bis zur Héchstgeschwindigkeit ge-
regelt,

leder Fahrreglerist mit einer elektrodynamischen
Bremse ausgestattet, die in der Ausgangsstel-
lung des Schiebers wirksam wird und den Renn-
wagen auf kirzester Distanz zum Halten bringt.

Fahrregler

Fahrregler 60 Ohm fiir Batterie- und Trafo-
betrieb

Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00202
Handelsverpackung: 10 Stiick im Stiilpkarton
GrdBe: 50 mm < 150 mm < 250 mm

1 Stick EVP 6,40 M Giitezeichen 1

Fahrregler sind das .Gaspedal® in der Hand
des Fahrers und werden einerseits an der Ener-
giequelle (Batterie/Transformator) und anderer-
seits am StromschienenanschluB (an jeder Fahr-
bahn 270 mm) angeschlossen. In der Ausgangs-
stellung des Schiebers wirkt eine elektrodyna-
mische Bremse.

Ersatz-Widerstand 60 Ohm fiir Fahrregler

Artikel-Nr. und HSL 5441920/384/00900
2 Stiick in Plastbeutel
2 Stick EVP 550 M

Giitezeichen 1

—

Das Auswechseln der Widerstdnde ist einfach
und auf der mitgelieferten Montageanleitung
genau beschrieben.




Wie werden Stérungen beseitigt

Was tun?

Wenn der Wagen nicht fahrt:

— Sauberkeit und Stellung der Schleifer iiber-
prifen

— volle Funktion der Stromquelle Gberpriifen

— richtige Montage des Fahrregler-Strom-
schienenanschlusses tiberpriifen

— probeweise anderen Fahrregler verwenden

Wenn der Wagen nicht in die gewiinschte

Richtung fahrt:

— Kabelschuhe am Batteriegehduse bzw. Trans-
formator wechseln

Wenn der Wagen nur langsam féhrt:

— Sauberkeit und Stellung der Schleifer iiber-
priufen

— Stromschienen auf Verschmutzung liberpriifen

Wenn der Wagen auf einem Teil der Strecke

nicht fahrt:

— Fahrbahnen auf richtigen AnschluB tGiberpriifen

— Kontaktzungen der Stromschienen priifen

Wenn die Reifen nicht mehr gut greifen:

— hintere Antriebsreifen abschleifen
(Wagen auf die Fahrbahn stellen und so hal-
ten, daB die Schleifer auf den Stromschienen
aufliegen; unter die Hinterrdder feines Sand-
papier legen und bei Betdtigung des Fahr-
reglers kurze Zeit leicht iber das Sandpapier
schleifen lassen; Fahrbahn und Stromschienen
wieder gut sdubern).



== Nicht nur Zuschauer sein, nicht nur vor dem
WUNSCHE Bildschirm sitzen oder am Rand der Rennstrecke
das spannende Geschehen passiv verfolgen,

WERDEN nein, selbst einen schnellen Wagen fahren,
selbst das Steuer in der Hand halten, selbst

das Geschehen auf der Piste aktiv bestimmen,

WIRKLICHKEIT o ioesinse steon
Die Heim-Autorennbahn ist mehr als ein péad-

agogisch wertvolles Spielzeug und interessantes
Hobby. Sie verwirklicht die Wiinsche kleiner und
groBer Jungen (und Médchen!) von Sieben bis
Siebenund ... zig. Sie weckt sportlichen Ehrgeiz,
erzieht zum Uberlegen und zu technischem Ver-
standnis. Sie vermittelt Erfolgserlebnisse und
Freude am Basteln. Sie ist mit ihrer Formschén-
heit und ihren vielfdltigen Méglichkeiten zum
Modellbau eine sinnvolle, anregende Freizeit-
gestaltung. Sie macht einfach SpaB.

Anderungen von Text und Bild im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.
Verkauf unserer Artikel nur durch den einschlégigen Fachhandel maglich. 06,79
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