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Obecnie mozemy Wam, drodzy wielcy i mali zwolennicy sportu motorowego
zaoferowaé wyécigi samochodowe we wlasnym domu. Na pewno sprawi Wam ta
zabawa bardzo wiele radosci. Na mecie zwycieza tylko ten, kto potrafi popraw-
nie i z duiq szybkosciq prowadzi¢ swéj woz wyscigowy. A wiec kazdy zawodnik
decyduje sam jak doprowadzi do celu swojego matego wyscigowca.

Dzieki licznym pojedynczym odcinkom jezdni kompletowa¢ moina odmienne
warianty toru wyscigowego. Poza tym PREFO pracuje juz dzis nad rozlicznymi
nowymi elementami dodatkowego wyposazenia zabawy w wyscigi samochodowe.
A teraz iyczymy wszystkim zapalonym zawodnikom jaknajlepszych i udanych
wyscigow.

W nastepnych rozdziatach opisane sq bardzo dokladnie poszczegélne elementy
i ich przeznaczenie. Jest rzeczq bardzo waing aby kazdy posiadacz gry i kazdy
partner przestrzegal wszystkie podane tutaj wskazowki.

A. Jezdnie i ich przeznaczenie

Jezdnie wykonane sq z odpornego na udarnosé¢ tworzywa termoplastycznego.
Szorstka powierzchnia jezdni gwarantuje dobra przyczepnos¢ samochodow
wysécigowych. Wszystkie jezdnie posiadaja przerywany pas srodkowy. Moina je
pomalowaé bialg farbg przez co wygladaja jeszcze efektywniej. Kaida jezdnia
posiada dwa pasy ruchu, ktére z kolei wyposazone sq w dwie poniklowane szyny
stalowe. Za pomocq czterokrotnej zapinki wtykowej na kazdym koncu zlgczenym,
jezdnie moina bardzo latwo montowaé, najdogodniej jednak na rownej
powierzchni. Nie ma réinicy w montowaniu prostych odcinkow jezdni i zakretow.
Lqczqc jezdnie lgczymy réwnoczeénie szyny przewodzace prad. Naleizy tutaj
zwazaé aby jezyczki szyn przewodzacych prad zakladane byly tak jak pokazano
na rysunku 1.

Rysunek 1

Poliamidowe zlaczki zaciskowe stuzq do dodatkowegozabezpieczenia zmontowa-
nego toru wyscigowego. Zlaczki zaciskowe zaklada sie na dolnej stronie jezdni,
gdzie tworzg one dodatkowe spojenie na zlaczach. Stuiq one réownoczesnie do




podtrzymywania slupkéw ograniczajacych jezdnie, poreczy kierujacych i innego
wyposazenia oraz do przylqczania czterotorowych jezdni. Jezeli zlgczone sq
dwie jezdnie, to zlacze nalezy natychmiast zabezpieczyé ztaczka zaciskowa tak
jak pokazano na rysunku 2.

W przypadku duzych toréw wyscigowych lub takich, kiére montuje sie na state,
zaleca sie przymocowywanie jezdni do podloza za pomocq 2 gwozdzi-druciakéw,
Konieczne jest w tym celu przeborowanie $élepych dziurek od dolnej strony jezdni
(srednica 1,3 mm) i w danym razie obrobienie poglebienia na powierzchni jezdni
w zaleznosci od wielkosci gltéwki gwoidzia.

Rysunek 2

.
Klemmyerbinoer

Begrenzungspfeiler = slupek ograniczajacy Fahrbahn = jezdnia
Klemmverbinder = zlgczka zaciskowa
Befestigungsbohrung = otwér obrobiony do zamoco wywania

B. Podlgczanie baterii

Wykonanie standartowe toréw wyicigowych przewidziane jest do zasilania
bateriq. Dwie 4,5-woltowe baterie plaskie zaklada sie w sposéb opisany na
wewnetrznej stronie wieczka obudowy baterii. Nalezy zwazaé, aby bieguny
kazdej baterii przylegaly mocno do blaszek stykowych obudowy baterii i aby nie
byly odpychane przez krawedzie plastikowe. Dla sprawdzenia naleiy przycisngé
wozek slizgaczem do zaciskéw na obudowie baterii przy czym silnik musi zaczaé
pracowaé¢ na pefnych obrotach. W ten sposéb do zasilania przewidziane jest
napigcie 9-cio woltowe. Do zaciskéw na obudowie baterii naleiy zalozyé
koncéwki kabla regulatoréw jazdy; rysunek 3.

C. Podlgczanie transformatora

W celu uzyskania réwnomierniejszego i nieograniczonego zasilania energia,
zwlaszcza w przypadku rozbudowania toréw wyscigowych, zalecamy stoso-
wanie transformatora. Uzyskuje sie¢ w ten sposéb mozliwosé prowadzenia wysci-
goéw niezaleznie od napiecia przy wyiszej mocy a z tym zwigzana jest oczywiscie
bardziej napieta atmosfera wyscigow.
Stosowac moina kazdy transformator do zabawek, ktéry przy obcigzeniu znamio-
nowym daje sie nastawi¢ na 12 V pradu stalego. Obcigzenie znamionowe wyisze
jak 12V powoduje uszkodzenie silnika. Transformator przystosowany specialnie
do potrzeb toru wyscigowego uzyskaé¢ moina w handlu od roku 1969.

Dane techniczne: prim 220V 50 Hz

sec 12V =0,6 A

Do zaciskéw transformatora zaklada sie korcéwki kabli regulatoréw jazdy.
Patrz rysunek 3a.



D. Regulatory jazdy

W celu zapewnienia mozliwosci regulowania szybkosci samochodéw wyscigowych
tor(;mys’cigawy wyposazony jest dla kazdego samochodu po jednym regulatorze
jazdy.

Regulator obejmuje sie w ten sposéb rekq aby moina bylé wystajqcy suwak
przyciska¢ w doét duzym palcem lub palcem wskazujgcym. Nie ma sensu przesu-
wanie suwaka zawsze tylko do oporu w celu uzyskania najwiekszej szybkosci,
nalgiy pod tym wzgledem trzymac sig naszych wskazéwek dotyczqcych techniki
jazdy.

W przypadku stosowania transformatora konieczny jest w regulatorze jazdy
85-omowy nastawnik opornikowy. Takie nastawniki opornikowe moina otrzymac
w handlu luzem lub igcznie z transformatorem ,Piko A 1"“. Nalezy je zamonto-
waé w regulatorze jazdy w miejsce 45-omowych nastawnikéw opornikowych
przewidzianych przy zasilaniu z baterii. Potrzebna do tego celu instrukcja dolg-
czona jest do kazdego nastavnika opornikowego.

Wbudowany przycisk guzikowy do szybkiego hamowania powoduje zatrzymanie
samochodu na najkrétszym dystansie i pozwala na rozruch z maksymalnym
przyspieszeniem. Otoczony kolorowg obwodkqg przycisk guzikowy umieszczony jest
na czolowej stronie, a wiec pokunuje tylko krotki odcinek zadziatania w zwiqzku
z czym wymaga tylke lekkiego nacisniecia.

Nalezy uwazaé, aby podczas manipulowania suwakiem
nie nacisnaé¢ przez nieuwage tego guzika, gdyz wystepujg
wtedy objawy budzace podejrzenie zakléceh w wozie wyscigowym, regulatorze
jazdy lub na zaciskach. W przypadku stosowania transformatora regulowanego
i nastawiania napie¢ maksymalnie do 9V moina takie stosowaé regulatory
jazdy o oporze 45 omow.

Rysunek 3 Podigczenie
baterii

Rysunek 3a Podlgczenie transformatora
StromschienenanschluB = Przylqcze szyn pradowych



Z regulatorem jazdy polaczone jest na stale uniwersalne przylgcze szyny pragdo-
wej, ktore zakladaé mozna na kazdym prostym odcinku jezdni. Patrz rysunek 3.
Kierunek jazdy moina zmieniaé przez przelgczenie biegunéw na obudowie
baterii wzglednie na transformatorze.

E. Samochéd wyscigowy

W skali 1:32 odwzorowano znany samochod wyscigowy typu ,Melkus-Wartburg”,
Formel lll. Kola przednie wyposazone sq w sterowanie ze zwrotnicami i zawie-
szone sq na wahaczu.

Naped tylnych kol jest resorowany.

Silnik elektryczny na 12V typu KM Vlllc zapewnia poprzez przelozenie reduku-
jace 1:3 szybkosci jazdy do 3 m/s. Wéz wyscigowy jest odiskrzony.

Prqd doprowadzany jest przez preiynujace slizgacze, ktére przesuwajq sie po
szynach pradowych jezdni.

Zuzyte slizgacze mozina bardzo latwo i szybko wymienic. (Patrz rysunek 5 i
rozdzial F.)

Do opakowania samochodu wyscigowego dolgczone sq 3 numery startowe na
etykietkach samoklejgcych. Nalezy je po sciggnieciu znajdujgcej sie na tylnej
stronie folii ochronnej przyklei¢ na wozie wyscigowym z przodu oraz na bokach
z prawej i z lewej strony.

Ogumienie wykonane jest ze specjalnej mieszanki gumowe] characteryzujacej
sie wysokq przyczepnosciq. W razie potrzeby opony mozna wymienic.
Poszczegélne elementy wozu wyscigowego spojone sq na zatrzask, tak ze jezeli
wyniknie konieczno$¢ napraw lub zabiegéw konserwacyjnych demontaz jest
bardzo latwy. Zaleca sie w dluzszych odstepach czasu lekkie oliwienie lozysk
i kél zebatych oliwg nie zawierajgcq substancji zywicznych. Silnika niewolno
oliwi¢. Rysunek 4.

Rysunek 4
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Rysunek 5




F. Wymiana i ustawianie slizgaczy

Koncéwke pasemkowq styku usungé ze stepki kierujgcej, wyciggngc zuiyte
élizlf;ucze. zalozué nowe slizgacze, wsungé ponownie koncowki pasemkowe
stykow.

Duze znaczenie dla dobrej techniki jazdy ma usta-
wienie $§lizgaczy. Dlatego wlasciwe nastawienie odleglosci miedzy
§lizgaczami a szyng pradowq jezdni stanowi bezwzgledny warunek po kazdym
rozruchu i wymianie slizgaczy. Takze zaklécenia podczas jazdy mogq byé powo-
dowane przez niekorzystne ustawienie slizgaczy.

Przyczyng moze byé zagiecie lub zahaczenie o brzeg jezdni, bariery kierunkowe
i stupki odgraniczajgce lub o inne przedmioty.

Wlasciwy odstep $lizgaczy ustawia sie jak nastepuje: samochéd wyscigowy
ustawia sie na jezdni jak do startu i pod kazdg przednia opone podklada sie
po jednej monecie 5-cio groszowej. Powierzchnia biezna obu slizgaczy musi wtedy
prawie ledwie dotykaé, bez napreienia wlasnego, szyny pradowej. W przeci-
wnym przypadku $lizgacze nalezy zagiaé za pomoca pincety lub szczypczykow
precylzyjnych na odpowiedniq wysokos¢, tak aby przylegaly do szyny row-
nolegle.

Jezeli miedzy $lizgaczami a szynq jest przerwa, to brak jest styku co ujawnia
sie w skokowo przerywanej jezdzie lub postojach na zakretach lub takie na
prostych odcinkach jezdni.

Jezeli sprezynujqce $lizgacze majq za duio naprezenia wlasnego, to wéz uno-
szony jest i w zaleinoéci od szybkosci zrzucany z jezdni. Zbyt silne naprezenie
wlasne poznaje sie po tym, ze przy podniesieniu przedniej czesci samochodu
wyscigowego $lizgacze przylegaja w dalszym ciggu do szyn.

Przy wymianie slizgaczy nalezy pamigtac o tym, ze ustawione sq one z prawej i
z lewej strony pod innym katem.

Im staranniej ustawione sq $lizgacze tym szybciej opanowuje sie dobrg i pewng
technike jazdy.

G. Wskazéwki odnosnie usuwania zaistnialych zaklocen

a. Samochéd wyscigowy nie jedzie

Najpierw nalezy sprawdzié, czy slizgacze sq czyste i wlasciwie ustawione, zgodnie
z rozdzialem F. Nastepnie ustawié samochéd na jezdni, na ktérej podlgczona
jest szyna pradowa i uruchomié przynaleiny regulator jazdy.

Jezeli samochéd mimo to nie jedzie, nalezy postepowac jak nastgpuje:

1. Za pomocqg kontrolki do baterii plaskich (wyposazonej w iaréweczke 3,8 V)
sprawdzi¢ kazdq baterie (zaréweczka musi jasno swiecic).

2. Obydwie baterie zaklada sie do pudeleczka na nie przewidzionego jak opi-
sano w rozdziale B. Po zaloieniu zaréweczki na 6 V przykladamy kontrolke do
baterii do zaciskéw pudeteczka na baterie. Takie teraz zaroweczka musi sie
zaswiecié. W przeciwnym przypadku jeden lub kilka biegunéw baterii nie
przylega do blaszek stykowych.

3. Jezeli dotychczas napiecie wszedzie zostalo stwierdzone, przykladamy kon-
trolke do podlgczonej pary szyn pradowych na gérnej powierzchni jezdni i
sprawdzamy czy takze tutaj jest napigcie. Jezeli tak to lampka powinna sie zas-
wiecié. Nalezy przy tym pamietaé o wilaczeniu znajdujgcego sie w obwodzie
pradu regulatora jazdy, wzglednie zablokowaé go w stanie wlgczonym na ten
czas przez naciggniecie kilku obraczek gumowych.



Jezeli lampka sie nie zaswieca to pozostajq jeszcze nastgpujgce przyczyny
zaklocen:

1. Przylqcze szyny prqdowej pod jezdniq nie przylega lub brak jest styku
z szyng prgdowg powodowany przez zabrudzenie lub inng izolacjg.

Sprawdzié dokladnie wyciecia na dolnej stronie jezdni i zagiaé sprezynki sty-
kowe tak aby byly lekko naprezone. 2. Uszkodzony jest regulator jazdy wzglednie
przerwany kabel w przewodzie doprowadzajgcym:

Sprawdzi¢ wymieniajgc regulator jazdy.

b. Samochod wyscigowy nie jedzie w wymaganym kierunku

Konieczna jest wymiana koncéwek kabla na obudowie baterii wzglednie trans-
formatora.

c. Samochéd wyscigowy jedzie tylko powoli

Slizgacze nastawione sq niewlasciwie. Slizgacze i szyny pradowe sq zabrudzone
i nalezy je wyczyscié. Ustawiaé wedlug rozdzialu F wzglednie f.

d. Samochéd wyscigowy nie jedzie na jednym z odcinkéw toru wyscigowego
Odcinki jezdni sa niewlaéciwie zlaczone wzglednie jezyczki szyn pradowych sq
zagiete i brak jest styku. Szyny nalezy wyprostowaé a jezdnie zmontowac po-
prawnie. Nastepnie sprawdzi¢ wedlug rozdzialu a, punkt 3 wzglednie wyczyscié
wedtug wskazowek w rozdziale f.

e. Opony

Aby uzyskaé na tylnych oponach napedowych dobrg przyczepnosé i dokladny
ruch obrotowy zaleca sie postepowaé jak pokazano na rysunku 6. Samochéd
wyécigowy postawié¢ na jezdni i trzymaé tak aby $Slizgacze przylegaly do szyn
pradowych. Pod tylne kota podlozy¢ mialki papier $cierny, wlqczyé regulator
jazdy aby kola ocieraly o papier. Juz po krétkim czasie biegu uzyskuje sig do-
kladny ruch obrotowy i dobrg przyczepnos¢ opon.

Nc;stepnie nalezy natychmiast wyczysci¢ jezdnie i szyny prqdowe ze startego
pylu.

Rysunek 6




f. Tory wyscigowe

Wskazane jest czyszezenie szyn pradowych po uruchomieniu toru wyscigowego
co pewien okres czasu. Owija sie¢ w tym celu kawaleczek szmatki plociennej na
patyczku lub na twardym filcu i przeciera nig szyny pradowe. Dobrze jest takze
od czasu do czasu natluécié lekko szyny prgdowe bezkwasowym smarem do
stykéw. Nalezy przy tym uwazaé, aby resztki smaru nie dostawaly sie na powierz-
chnie jezdni.

Szorstkq powierzchnie jezdni i pasy ruchu nalety od czasu do czasu czyScic
miekkim pedzelkiem. .

H. Uklad przeciwzakloceniowy

Zgodnie z przepisami prawnymi standartowe wykonanie toru wyscigowego zos-
talo odiskrzone.

Przy budowie toréw wyécigowych i wyposazenia naleiy szczegélnie zwazaé, aby
odiskrzona jezdnia montowana byla naprzeciw przylacza szyny pradowej. Roz-
toione jezdnie muszg mie¢ po obu stronach odiskrzone] jezdni mniej wiecej te
sama dlugosé. Dolqaczona do toru wyscigowego szyne odiskrzajacq nalezy jed-
nak w kazdym przypadku zamontowac.

J. Program rozszerzajacy wyposaienia

Oprécz kompletu czesci wchodzacych w sklad wyposazenia standartowego
w handlu otrzymaé mozna cztery typy stupkow podporowych o réinej dlugosci
stosowanych na przechytkach jezdni na fuku wzglednie do przejazdéw géra.
Poza tym w sprzedazy sq takie tasmy z odpowiednim uchwytem stosowane na
starcie i na mecie.

Za pomocq zakretu o promieniu wewnetrznym 270 mm i zewnetrznym 450 mm
bedzie mozna od roku 1969 budowaé tory wyscigowe z czterema pasami ruchu.
Przygotowywana jest takie prosta jezdnia o dlugoéci 90 mm i przejozd przy
zmianie jezdni. Od Il. pétrocza 1969 roku w sprzedazy bedqg dwa nowe pojazdy
i licznik okrazed. Oprécz tego staramy sie stale opracowywaé nowe elementy
uzupelniajace i rozszerzaé asortyment samochodéw wyscigowych.

K. Technika jazdy

Kazdy kierowca musi starannym przestudiowaniu wszystkich wskazowek tej
instrukcji zapoznaé sie z wlasnoéciami i motzliwoéciami samochodu i obeznac
sie z elementami obsfugi, przy czym zaczynaé nalezy przy niskich szybkosciach.
Po nabraniu zrecznosci i do$wiadczenia mozna zwigkszac szybkosé.
Najwainiejszy cel to pewna i szybka jazda. Trzeba sie przekonac, ze na zakre-
tach jechaé moina tylko z pewnq okreélona szybkosciq. Dlatego konieczne jest
zmniejszanie szybkosci przed zakretem aby na zakrecie znowu dodac wiecej
Lgazu”.

Zmniejszanie szybkosci nie moze jednak w zadnym przypadku powodowadé
postoju.

Z zasady naleiy:

na prostej jezdni wydobywaé maksymalng szybkosé, przed zakretami hamowac,
podczas gdy na zakretach w zaleznosci od szybkosci i promienia krzywej zwieksza
sie tempo lub wlacza pelny gaz.



Kto sciile przestrzega te wskazéwki i nie zapomina przy tymo $lizgaczach wyrobi
sobie szybko wlasny, pewny styl jazdy a tor wyscigowy bedzie mu zawsze spra-
wial duio radosci.

Nawet jezeli sie zdarzy, ze samochéd w calym pedzie zniesiony zostanie z jezdni,
nie trzeba mie¢ obaw, gdyi silna konstrukcja i fatwy montaz samochodu poz-
wolq wkrétce na dalszq jazde.

Przy nanoszeniu na jezdnie zrzuconych uprzednio samochodéw uwazaé nalety,
. aby kazdy z nich ustawiony byl na wlaéciwym pasie ruchu, gdyz w przeciwnym
przypadku regulowany bedzie przez inny regulator jazdy.

0_§wiadczeniuch gwarancyjnych i o obsludze klientow czytaj w karcie gwaran-
cyjnej.
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L. Program dostaw celem kompletowania i rozbudowy toru wyscigowego

Samochodowy tor wyicigowy w wykonaniu standartowym, zasilany bateria
Artykul Nr 4162/384/1

Wyposazenie:
4 sztuki jezdnia prosta/z tego 1 odiskrzona
8 sztuk jezdnia, zakret R 90/270
14 sztuk stupki odgraniczajace
32 sztuki ztaczki zaciskowe
8 sztuk bariery
2 sztuki samochéd wyicigowy, Melkus-Wartburg, Formel III, kompl. z silni-
kiem elektrycznym 12V KM Vllic
2 sztuki obudowa baterii
2 sztuki reczny regulator jazdy 45 oméw wraz z przylaczem szyny pradowej
i kablem plecionym
1 sztuka opis

Opakowanie: Czeéci luine zapakowane w zadrukowanych kolorowo pudetkach
sktadanych. Opakowanie wierzchnie z wielowarstwowej, zadruko-
wanej kolorowo tektury falistej

Samochodowy tor wyicigowy zasilany z transformatora, bez transformatora

Artykul Nr 4162/384/2

Wyposazenie:

A sztuki jezdnia prosta/z tego 1 odiskrzona
8 sztuk jezdnia, zakret R 90/270
14 sztuk stupki odgraniczajace
32 sztuki ztaczki zaciskowe
8 sztuk bariery
2 sztuki samochéd wyécigowy, Melkus-Wartburg, Formel 111, kompl. z silni-
kiem elektrycznym 12V KM Vlllc
2 sztuki reczny regulator jazdy 85 omoéw z przylaczem szyny pradowe]j
i kablem plecionym
1 sztuka opis

Opakowanie: Czesci luine zapakowane w zadrukowanych kolorowo pudetkach
skladanych. Opakowanie wierzchnie z wielowarstwowej, zadruko-
wane] kolorowo tektury falistej

Samochodowy tor wyscigowy zasilany z transformatora, z transformatorem

Artyku! Nr 4162/384/3

Wyposazenie:

4 sztuki jezdnia, prosta/z tego 1 odiskrzona

8 sztuk jezdnia, zakret R 90/270

14 sztuk stupki odgraniczajace

32 sztuki ztaczki zaciskowe

8 sztuk bariery

2 sztuki samochéd wyécigowy, Melkus-Wartburg, Formel lll, kompl. z silni-

kiem elektrycznym 12V KM Vlllc
1 sztuka transformator, A 1 220V/12V/0,6 A

2 sztuki reczny requlator jazdy 85 omow z przylaczem szyny pradowe]
i kablem plecionym
1 sztuka opis

Opakowanie: Czesci luine zapakowane w zadrukowanych kolorowo pudetkach
sktadanych. Opakowanie wierzchnie z wielowarstwowej, zadruko- .
wanej kolorowo tektury falistej
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jezdnia 270 mm
artykul Nr 4162/384/101
4 sztuki w pudetku skladanym

jezdnia 270 mm

(odiskrzona)

artykul Nr 4162/384/101

2 sztuki w pudetku skladanym

Przejazd przy zmianie jezdni 270 mm
artykut Nr 4162/384/105
2 sztuki w pudetku skladanym

licznik okrazen jezdni 180 mm
artykut Nr 4162/384/104
2 sztuki w pudetku skladanym

jezdnia 90 mm
artykut Nr 4162/384/103
2 sztuki w pudetku skladanym

jezdnia R 90/270
artykul Nr 4162/384/121
4 sztuki w pudetku skfadanym

jezdnia R 270/450
artykul Nr 4162/384/122
4 sztuki w pudelku skltadanym

regulator jazdy 45 oméw (zasilanie bateriq)

artykut Nr 4162/384/200

1 sztuka w pudetku sktadanym

regulator jazdy 85 oméw (zasilanie transformatorem)
artykut Nr 4162/384/210

1 sztuka w pudetku sktadanym



samochéd wyscigowy

artykul Nr 4162/384/010

1 sztuka w pudelku sktadanym lub w przezroczystym
opakowaniu prezentowym

obudowa baterii
artykul Nr 4162/384/400
1 sztuka w pudetku skladanym

zlaczka zaciskowa
artykul Nr 4162/384/502
32 sztuki w pudetku skladanym

stupki odgraniczajace
artykut Nr 4162/384/504
50 sztuk w pudetku sktadanym

®
é%

tasma z uchwytem na start i na mete
‘“':f_sTAI’Q'F,EI:Il artykul Nr 4162/384/503
Start i meta na paskach z uchwytami, w pudetku

(= sktadanym

B = bariery

ié EHEI' artykul Nr 4162/384/505

8 sztuk w pudetku skladanym

stup podporowy wymiar |
é artykut Nr 4162/384/506
8 sztuk w pudetku skladanym
! stup podporowy wymiar Il
é i ; artykutl Nr 4162/384/507
8 sztuk w pudetku skladanym
stup podporowy wymiar [l|
artykul Nr 4162/384/508
e 8 sztuk w pudetku skladanym
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stup podporowy, wymiar IV
artykut Nr 4162/384/509
4 sztuki w pudelku skladanym

Service Box do samochodu wyscigowego, Formel lll

Artykul Nr 4162/384/901

zawartos¢ opakowana w przezroczystym

opakowaniu

1 sztuka silnik KM Vllle, odiskrzony, z kablem i
zebnikiem napedowym

sztuki opony 23 X 10

sztuki opony 21 < 8

sztuk $lizgacze, na lewq strone

sztuk slizgacze, na prawq strone

sztuki zebnik napedowy @ 6, zebdéw 10

sztuki kolo koronowe @ 15, zebow 30

sztuki koncowki pasemkowe

sztuki diawik 20/uH/1 A

sztuka kondensator foliowy

sztuki szczotki weglowe

Service Box do samochodu wyscigowego, Formel Il

EB=mNNENNOOE S

- Artykut Nr 4162/384/902

zawartosé¢ opakowana w przeiroczystym
opakowaniu

4 sztuki opony 23 > 10

4 sztuki opony 21 < 8

6 sztuk slizgacze, na lewqg strone

6 sztuk slizgacze, na prawg strone

2 sztuki zebnik napedowy @ 6, zebdéw 10
2 sztuki kolo koronowe @ 15, zebow 30
4 sztuki koncowki pasemkowe

2 sztuki dlawik 20/uH/1 A

1 sztuka kondensator foliowy

2 sztuki wience, do tylu

4 sztuki kolpaki kot

1 sztuka wydech

1 sztuka gainik

Transformator A 1
220V / 12V =/0,6 A

artykut Nr 5510/384/1

1 sztuka w pudetku sktadanym

opornik 85 oméw do regulatora jazdy

podigczaé do transformatora

artykut Nr 4162/384/62

2 sztuki w woreczku plastikowym wraz z instrukejq
montazowa



Przyklady toréw wyscigowych

5 jezdnia 101
2 jezdnia 105
8 jezdnia 121
1 jezdnia 102

Zapotrzebowanie miejsca: 1,60 m X 0,55 m

1 jezdnia 102
4 jezdnia 101
12 jezdnia 121

Zapotrzebowanie miejsca: 1,20 m > 0,80 m

]

/

1 jezdnia 102

3 jezdnia 101
16 jezdnia 121
Zapotrzebowanie miejsca:

1,45m > 0,55 m
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1 jezdnia 102
16 jezdnia 121
8 jezdnia 101
2 jezdnia 105
2 jezdnia 103

Zapotrzebowanie miejsca:
235mX1,25m

16

1 jezdnia 102

7 jezdnia 101
12 jezdnia 121

2 jezdnia 103
Zapotrzebowanie miejsca: 2,40 m X 0,55 m



1 jezdnia 102
16 jezdnia 101
12 jezdnia 121

1 jezdnia 103

1 jezdnia 102
Zapotrzebowanie miejsca: 2,60 m X 1,35 m

9 jezdnia 101
3 jezdnia 105

16 jezdnia 121
Zapotrzebowanie miejsca: 2,50 m ¥ 0,85 m
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3 jezdnia 103
17 jezdnia 101
24 jezdnia 121
1 jezdnia 102
Zapotrzebowanie miejsca: 2,60 m > 1,60 m



1 jezdnia 102 —l
19 jezdnia 101
16 jezdnia 121 )
Zapotrzebowanie miejsca: 2,15 m » 1,45 m |

1 jezdnia 102
15 jezdnia 101
24 jezdnia 121
2 jezdnia 105
Zapotrzebowanie miejsca: 1,90 m X 1,10 m
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16 jezdnia 101
30 jezdnia 121
1 jezdnia 102
Zapotrzebowanie miejsca: 2,65 m > 1,50 m
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2 jezdnia 103
24 jezdnia 101
28 jezdnia 121

2 jezdnia 105

1 jezdnia 102
Zapotrzebowanie miejsca:
2,80 m > 1,60 m




1 jezdnia 102
17 jezdnia 101
4 jezdnia 105
14 jezdnia 121

28 jezdnia 122
Zapotrzebowanie miejsca: 2,50 m X 1,70 m

23



24

1 jezdnia 102
19 jezdnia 101
16 jezdnia 121
32 jezdnia 122
Zapotrzebowanie miejsca: 2,55 m X 1,20 m




