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Der Start—

Autorennbahn ,Standardanlage*
Artikel-Nr. und HSL 5441 620/384/00010

Inhalt:

3 Stick Fahrbahnen 270 mm

1 Stiick Fahrbahn 270 mm (funkentst&rt)

8 Stiick Fahrbahnen R90/270 mm, 45° oder

4 Stiick Fahrbahnen R90/270 mm, 90°
14 Stiick Begrenzungspfeiler
41 Stiick Klemmverbinder

8 Stiick Leitplanken

2 Stiick Rennwagen ,Melkus-Wartburg”

Formel 1ll mit Schiebebildern
2 Stiick Batteriegehause
2 Stiick Handfahrregler 60 Ohm mit Stromschienenan-
schluB und AnschluBlitze

EVP 97,- M Giitezeichen 1

Bei der Standardanlage (Grundausstattung) bilden
4 Fahrbahnen 270 mm und 8 Fahrbahnen R 90/270 mm
ein Oval von 1,08 m Lénge und 0,54 m Breite. Durch zu-
sdtzlichen Einbau von 2 Fahrbahnwechseln 270 mm wer-
den gleiche Streckenléngen, also gleiche Wettkampfbe-
dingungen fiir die beiden rivalisierten Rennwagen
geschaffen.



— eine Standardaniage

Von dieser Grundausstattung ausgehend, kann die
Heim-Autorennbahn als Spielzeugsystem beliebig er-
weitert werden. Alle Teile kénnen auch einzeln erworben
werden. Der GroBe der Anlage und der Phantasie zu
ihrer Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Man kann

die Heim-Autorennbahn immer wieder auseinanderneh-
men oder sie beispielsweise auf einer Platte fest mon-
tieren und als Modellanlage mit allen charakteristischen
Details einer Rennstrecke in eine Landschaft einbetten.




... Unbegrenzter Aufbau

Spezielle VerschluBelemente des 4fach-Steckverschlusses
an jeder AnschluBseite garantieren schnellen und ein- l
fachen Zusammenbau der Geraden und Kurvenstiicke.
Man figt die Fahrbahnelemente zweckmaBig auf einer
ebenen Flache zusammen und achtet darauf, daB die
Zungen der Stromschienen wie in Bild 1 gezeigt einge-
fligt werden.

Das Montieren der Begrenzungspfeiler, Leitplanken usw.
wird ebenfalls im Bild 1 dargestellt.

Klemmverbinder sichern den festen Halt der Rennpisten
zusdtzlich. Sie werden an der Unterseite der Fahrbahn
am StoB eingesetzt.

Die funkentstérte Fahrbahn ist unbedingt in den Renn-
kurs einzubauen, damit die gesetzlichen Bestimmungen
iber die Funkentstérung eingehalten werden. Sie soll
etwa in der Mitte der Piste und gegeniiber vom Strom-
schienenanschluB der Fahrregler liegen.

Soll die Anlage auf einem Unterbau mit Stahlstiften fest
montiert werden, sind die beiden Sacklécher (& 1,3 mm)
in den Fahrbahnen von der Unterseite her durchzuboh- < Fahrbahn
ren und ggf. an der Oberflache entsprechend der GroBe d Klemmverbinder
des Nagelkopfes anzusenken.

a Befestigungsbohrung

b Begrenzungspfeiler




eciner Rennpiste

Die Heim-Autorennbahn kann mit Batterien oder mit
einem NetzanschluBtransformator betrieben werden.

Bei Batteriebetrieb werden 23X zwei 4,5-V-Flachbatterien
so eingelegt, wie es an der Dedkelinnenseite des Batte-
riegehduses angegeben ist. Die Batteriepole jeder ein-
zelnen Batterie miissen fest an den Kontaktblechen
des Batteriegehduses liegen. Zur Prifung wird ein
Wagen mit den Schleifern an die Klemmstellen des Bat-
teriegehduses angedriickt; dabei muB der Motor auf vol-
len Touren laufen. An den Klemmstellen der Batterie-
gehduse werden die Kabelschuhe der Fahrregler ange-
klemmt (siehe Bild 2).

Gleichmé&Bigere, unbegrenzte Stromversorgung mit héhe-
rer Leistung besonders auf erweiterten Rennstrecken, er-
gibt sich bei Verwendung eines NetzanschluBgerdates.

Es ist jeder Spielzeugtransformator verwendbar, der bei

Nennbelastung auf 12-V-G leic h s tr o m einstellbar ist.

Eine Spannung iliber 12 V fiithrt zu Motorschdden! Spe-
ziell auf die Belange der Heim-Autorennbahn ist der
Transformator ,.Piko A 1” (Kenndaten: prim 220 V 50 Hz -
sec 12V = 0,6 A) abgestimmt.

An den Klemmstellen des Transformators werden die
Kabelschuhe der Fahrregler angeklemmt (siehe Bild 2).

SR f(k/-f’ b Batterieanschluf3

¢ TrafoanschluB




Vorschlag zum Aufbau einer Autobahnanlage
»~Acht mit Steilkurven und Uberfithrung”
(Gleiche Streckenléngen fiir beide Rennwagen) _

2 Stiick Rennsportwagen ,RS 1000"
mit Schiebebildern
2 Stick Handfahrregler 60 Ohm mit Stromschienen-

GréBe der Anlage: Ldnge 2,96 m X Breite 0,85 m anschluB und AnschluBlitze
Erforderliche Bauteile: f gtﬁ‘_‘i gt“tfpfeé"’;ﬁsl"“_'mﬁ":e
10 Stiick Fahrbahn Steilkurve 30° 270/426 mm PREE P UNG Cle) ANE-SISTeE

13 Stiick Fahrbahn 270 mm
1 Stiick Fahrbahn 270 mm (funkentstort)
36 Stuck Begrenzungspfeiler
123 Stiick Klemmverbinder
16 Stiick Leitplanken




Die Varianten zum Aufbau interessanter und abwechs
ingsreicher Rennstrecken sind unbegrenzt. Einige Bild
beispiele sollen Anregung zur Gestaltung der Piste mit

den verschiedenen Fahrbahnelementen geben.
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... Z.B. mit dem Stutzpfeilersystem

Mit dem Stitzpfeilersystem wird dem Kaufer der Heim-
Autorennbahn ein Bausystem angeboten, welches sperziell
fur den Aufbau von Briicken, Uberfiihrungen, Hochstra-
Ben und zur Abstiitzung von Steilkurvensegmenten ent-
wickelt wurde.

Zum Aufbau eines Stiitzpfeilers sind Tréager, Stiitzlager
und FuB erforderlich. Die Saulensegmente 25 mm und
10 mm kénnen entsprechend der gewiinschten Hohe zu-
sammengesetzt werden (siehe Bild 3/4).

Der Trager ist in Stufenspriingen von 5° bis zu einer Nei-
gung von 30 (Steilkurve) nach beiden Seiten verstellbar.
Zur Einstellung der gewiinschten Neigung werden die
beiden Laschen des Stiitzlagers leicht nach innen ge-
driickt, bis die Lagerzapfen frei sind. Jetzt kann die Nei-
gung eingestellt werden und die Sicherung durch Einra-
sten der Zapfen in die Bohrungen der Trager erfolgen.
Die Saulensegmente, das Stitzlager und der FuB sind
mit einem KeilverschluB versehen, welcher durch leichte
Rechtsdrehung eine gute Verbindung der Elemente er-
moglicht.




»UNIVERSAL«

Im FuB ist ein Steg mit zwei Bohrungen angebracht, da-
mit die Stitzpfeiler auf der Bodenplatte befestigt wer-

den kénnen.
Unter Verwendung der Klemmverbinder werden die Fahr-

bahnen auf dem Trager befestigt.

ST
s\:“_ﬂ’
Stiitzpfeiler-Sortiment Trager—\ 9 .‘J,Le_g
e

Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/05140 utstager_ (IS S
Inhalt = |
8 Stiick Trager Stdensegment {2
8 Stiick Stiitzlager ke =
8 Stiick FuB e )
8 Stiick Saulensegment 10 mm : P
8 Stick Saulensegment 25 mm iy S
1 Sortiment EVP 10,00 M Giitezeichen 1




Renn-und Sportwagen

Dieser schnittige Rennwagen besticht durch metaollisierten Mo- Artikel-Nr. und HSL 5441 620/384,00120
torblock und hochgezogenen Auspuff. Ubrige Ausstattung wie mit Stabilisator
Formel-lll-Rennwagen.

Giitezeichen 1

Der interessante Rennwogen der Junioren-Klasse mit Fahrer- Artikel-Nr. und HSL 5441 620,/384/00100
figur; Vergaser, Auspuff und Radkappen metallisiert. Ein bei-

liegendes Schiebebild gestattet eine individuelle Gestaltung

des Rennwagens.

Giitezeichen 1

Dieses sportliche Mehrzweckfahrzeug ist auch als Rennsport- Artikel-Nr. und HSL 5441 620/384,/00240
wagen der Gruppe 4 nach dem FIA-Reglement zugelassen.

Die schnittige, formschéne Karosse findet groBen Anklang. Rad-

kappen, Riickspiegel, Heck, Grill und Doppelauspuff sind me-

tallisiert. Inneneinrichtung mit Schalensitzen und Fahrerfigur,

sowie ein Schiebebild gehéren zu jedem Fahrzeug. Giitezeichen 1

Die elegante Linienfiihrung mit interessanter Gestaltung der Artikel-Nr, und HSL 5441 620/384 /00200

Heckpartie, Inneneinrichtung mit Fahrerfigur und breites Licht- mit Stabilisator

band zwischen den vorderen Kotfliigeln sind besondere Merk- 1
male dieses Fahrzeuges. Ein beiliegendes Schiebebild gestattet

eine individuelle Gestaltung des Fohrzeuges, Radkappen und

Riickspiegel sind metallisiert. Giitezeichen 1

Eigenwillige Konstruktionen sind bezeichnend fiir ,Chaparral®- Artikel-Nr. und HSL 5441 620/384/00160 i

Rennsportwagen. Jeder Typ weist neue Merkmale auf, wie mit Stobilisator
bei diesem Modell die Dachentliiftung und der metallisierte

Grill am Heck. Inneneinrichtung mit Fahrerfigur sowie Schiebe-

bild zur individuellen Gestaltung gehéren zu jedem Fahrzeug.

Radkappe und Rickspiegel sind metallisiert. Giitezeichen 1




1 Stiick EVP 18,70 M

1 Stiick EVP 18,75 M

1 Stick EVP 23,50 M

1 Stick EVP 23,50 M

1 Stiick EVP 23,50 M




Service-Tips

Die Rennwagen, Rennsportwagen und Sportwagen der
Heim-Autorennbahn wurden ihren groBen Vorbildern
detailgetreu im MaBstab 1:32 nachgestaltet.

Die Vorderrader mit Achsschenkellenkung sind bei den
Rennwagen Formel | und Il schwingend aufgehdngt.
Der robuste Gleichstrommotor (Typ 3430), das Getriebe
und die federnd aufgehéngten Hinterrader bilden bei
diesen Typen eine Baueinheit. Bei den iibrigen Wagen-
typen ist ein Chassis das tragende Element fiir Antrieb,
Lenkung und zur Halterung der Karosse. Durch einen
Leitkiel wird der Wagen in der Spurrille der Fahrbahn
sicher gefiihrt. Uber auswechselbare, federnde Bronze-
schleifer, die auf den Stromschienen der Fahrbahn ent-
langgleiten, wird dem Motor der Strom zugeleitet. Renn-
reifen aus einer Spezialgummimischung garantieren gu-
tes Haftvermégen auf der Fahrbahn.

Bei notwendigen Reparaturen und PflegemaBnahmen
kénnen die Wagen mit wenigen Handgriffen demon-
tiert werden; ein spezielles Rastsystem hdlt sie ohne
Schraubverbindung zusammen. Es empfiehlt sich, in gré-
Beren Zeitabstanden die Lagerstellen und die Zahnrader
leicht zu élen (siehe Bild 5).

Der Motor darf nicht gedlt werden.
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Abgenutzte Schleifer werden mit einigen Handgriffen ge-
gen neue ausgetauscht:

Kontaktfahnen mit einer Pinzette aus dem Leitkiel ent-
fernen — abgenutzte Schleifer herausziehen — neue Schlei-
fer einsetzen - Kontaktfahnen wieder hineinschieben
(siehe Bild 6).



Dabei ist zu beachten, daB die Schleifer rechts und links
unterschiedlich abgewinkelt sind.

Die Stellung der Schleifer ist fur eine gute Fahrtechnik
von groBer Bedeutung. Deshalb ist der richtige Schleifer-
abstand zur Stromschiene vor jeder Inbetriebnahme zu
prifen und besonders nach dem Wechsel der Schleifer
wieder exakt einzustellen.

Zur Prifung des richtigen Abstandes der Schleifer von
den Stromschienen wird der Rennwagen wie zum Start
auf die Bahn gestellt und unter die Vorderreifen je ein
Pfennigstiick gelegt. Die Laufflachen der beiden Schleifer
missen dabei die Stromschienen ohne Vorspannung ge-
rade noch beriihren.

Befindet sich ein Luftspalt zwischen Schleifer und Schiene,
ist die Kontaktsicherheit mangelhaft; der Rennwagen
fahrt ruckweise oder er bleibt in der Kurve oder Geraden
plétzlich stehen.

Haben die federnden Schleifer jedoch zu viel Vorspan-
nung, wird der Wagen zu schnell aus der Fahrspur ge-
hoben und damit aus der Bahn geschleudert.

Je sorgfaltiger man die Einstellung vornimmt, um so
schneller wird man auch eine gute und sichere Fahrtech-
nik beherrschen lernen.

Wie werden Storungen beseitigt?
Was tun?
Wenn der Wagen nicht bzw. nur langsam fahrt

~ Sauberkeit und Stellung der Schleifer liberpriifen

-~ volle Funktion der Stromquelle iiberpriifen

— richtige Montage des Fahrregler-Stromanschlusses
tiberpriifen

- probeweise andere Fahrregler verwenden

Wenn der Wagen nicht die gewiinschte Richtung fahrt:

-~ Kabelschuhe am Batteriegehduse bzw. Transformator
wechseln

Wenn der Wagen auf einem Teil der Strecke nicht fahrt:

—~ Fahrbahnen auf richtigen AnschluB iiberpriifen
- Kontaktzungen der Stromschienen priifen

Wenn die Reifen nicht mehr gut greifen:

— hintere Antriebsreifen abschleifen

(Wagen auf die Fahrbahn stellen und so halten, daB die Schleifer auf den
Stromschienen aufliegen; unter die Hinterréder feines Sandpaopier legen
und bei Betitigung des Fahrreglers kurze Zeit leicht iiber das Sandpapier
schleifen lassen; Fahrbahn und Stromschienen wieder gut séubern,)

11



Bahnstucke

Gitezeichen 1

Fahrbahn-Steilkurve 30°

R 270/426 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01300
EVP 2,90 M

Fahrbahn 270 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01090
EVP 2,75 M

Fahrbahn 270 mm (funkentstort)
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01100
EVP 8,50 M

Fahrbahn R 270/450 mm, 22° 30’
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01240

EVP 2,40 M

Fahrbahnwechsel 270 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01110

2 Stiick EVP 11,- M

Fahrbahn R 90/270 mm, 45°
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01230

EVP 2,35 M

Fahrbahn-Rundenzéhler 180 mm und

Fahrbahn 180 mm, kombiniert
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01120
EVP 10,- M

Fahrbahn 90 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01150

EVP 2- M

Fahrbahn 180 mm
Artikel-Nr. und HSL 5441 820/384/01120

EVP 2,50 M

12



Zubehor und Ersatzteile

Begrenzungspfeiler
Artikel-Nr. und HSI
5441 920/384/05040

Gutezeichen 1

50 Stiick EVP 5,00 M

Zur Markierung der

seitlichen Fahrbahnbe-

grenzung - in die
Klemmverbinder ein
steckbar.

Klemmverbinder

Artikel-Nr. und HSL
5441 920/384,05020

Giitezeichen 1
W. P. Nr. 72720

41 Stuck EVP 4,10 M

Zum Zusammenhalten
der Fahrbahnelemente

hintereinander und ne-
beneinander, als Halte-
rung fur Begrenzungs-
pfeiler, Leitplanken,
Stiutzpfeiler, Start- und
Zielbandmarkierungen.

Leitplanken

Artikel-Nr. und HS5I
5441 920/384/05170

Glitezeichen 1
8 Stiick EVP 3,15 M

Zur seitlichen Begrenzung der Fahrbahnen an gefahr-
lichen Ubergdngen und kurvenreichen Strecken — in die
Klemmverbinder einsteckbar.

(ST



Start und Ziel mit Halter Werbeaufsteller zum Selbstbau mit Montageanleitung

Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/05110 Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/05120

Giitezeichen 1 Giitezeichen 1

EVP 1,25 M 1 Satz EVP 2,00 M

Unentbehrliches Requisit zur lebendigen Gestaltung der Mit den verschiedenen Bauteilen kénnen Werbeaufsteller
Rennstrecken — bei vierspurigen Anlagen kénnen 2 Start- unterschiedlicher Gestaltung aufgebaut und mit be-
und Zielbander durch Klemmverbinder verbunden wer- kannten Firmenzeichen versehen werden. Werbeaufstel-
den. ler dienen der Ausschmiickung der Rennbahnanlagen.

14



Service-Box |l

Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/09020

Die Service-Box enthalt VerschleiBteile, mit denen der
.Rennfahrer” abgenutzte Teile

selbst auswechseln kann.

Inhalt:

4 Stiick Reifen 23 > 10

4 Stiick Reifen 21 X 8

6 Stick Schleifer links

6 Stiick Schleifer rechts

2 Stiick Antriebsritzel @& 6 mm
2 Stiick Kronenrad )15 mm
4 Stiick Kontaktfahnen

2 Stiick Drossel 20 uH/1 A

1 Stiick Folienkondensator 33 000 pf
2 Stiick Felgen hinten

4 Stick Radkappen

1 Stick Auspuff (Formel III)

1 Stiick Vergaser (Formel 1I1)

EVP 6,50 M Gitezeichen 1
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Motor Typ 3430 mit Ritzel
Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/09040

Giitezeichen 1
EVP 6,30 M

16

Ersatzschleifer
Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/09030

Giitezeichen 1

12 Stiick Schleifer (6 Stiick links,
6 Stiick rechts) in Plastbeutel
EVP 0,80 M

Abgenutzte Schleifer werden mit
einigen Handgriffen gegen neue
ausgetauscht (siehe ,Service-Tips").

Fahrregler
Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/02020

Gitezeichen 1
EVP 6,40 M

Fahrregler werden an der Energie-
quelle und am Stromschienenan-
schluB angeschlossen. In der Aus-
gangsstellung des Schiebers wirkt
eine elektrodynamische Bremse.




Anderungen von Text und Bild im Sinne des technischen
Fortschrittes vorbehalten.

Verkauf unserer Artikel nur durch den einschldgigen
Fachhandel méglich.

03/81

Ersatz-Widerstand 60 Ohm

fiir Fahrregler
Artikel-Nr. und HSL 5441 920/384/09000

Giitezeichen 1
2 Stiick EVP 5,50 M

Das Auswechseln der Widerstédnde
ist auf der mitgelieferten Montage-
anleitung genau beschrieben.

1 740/81 111-21-3 473790
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